
USB Visal Serial قارئ البطاقة المغناطيسية والمزارع مع منفذ
(MSR605 :النموذج)

:تحديد

خصائص الأداء
:قراءة البطاقة Track1 / Track2 / Track3
:قليلا لكل الكثافة 210 BPI 75 / 210BPI 210 BPI
:القوة القسرية OE Mag.Card قراءة / اكتب 4000-300
:سمك البطاقة ملم 0.76-1.2
:سرعة القراءة 5-55IPS.
:سرعة الكتابة 5-30pes
STD Card Jitter: +/- 15٪
:اكتب الابتراض Sub-interval < +/- 12% ,%فترة < +/- 10
:نسبة الخطأ Write < 0.8% %اقرأ < 0.5
:حياة الرأس لكل من رأس القراءة / الكتابة Swipes 500k .دقيقة
الخصائص البدنية
:واجهه المستخدم USB
:قوة DC + 9V، 2A
:البعد ل) × 64 (ث) × 63 (ح) مم) 212

:مكملات

بطاقة الرأس المغناطيسي واضحة 1
سلك الطاقة مع محول 1
1 MSR605 برنامج القرص المضغوط
PDF دليل التعليمات دليل 1

برمجة
:دعم برامج البرنامج أو 64 بت Windows XP / Vista 32 أنظمة

:دعم نظام التشغيل DOS / Linux و Windows 95/98 / ME / 2000 / NT / XP / VISTA /
Windows 7

آمن
:شهادة CE، FCC، ul، cul، بنفايات

:تفاصيل المنتج



























:المستندات ذات الصلة

.؟رجاء انقر هناormationهل تريد معرفة المزيد من المنتجات

تخصيص
سائق

http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-Spec.html
https://www.ocominc.com/ae/download/MSR605-USB-Driver.html

