
90mm迷你磁条卡读卡器
（型号：CR1300）

产品规格：

尺寸 90毫米（长）x 26毫米（宽）x 28毫米（高）
重量 85克（约）
电源 + 5V DV±5％
能量消耗 40mA（最大）
操作轨迹 室内使用
卡标准 ISO7811 / 7812
跟踪Pos ition ISO 1（IATA） ISO 2（ABA） ISO 3（MINTS）
记录密度 210 BPI 75 BPI 210 BPI
录音容量 79个字符（7位） 40个字符（5位） 107个字符（5位）
接口 USB /串口
卡片厚度 塑料0.76±0.08mm
头部功能 只读1.5毫米
运行速度 10~150cm / sec
头的生活 500,000张卡片通过（1次通过：一次刷卡）
错误率 小于0.5％（JSE测试卡）
温度 储存：-30°C至+ 70°C工作温度：-20°C至+ 70°C
湿度 储存：0％至95％RH操作：20％至90％RH

产品详情：  

























相关文件：



你想知道更多产品inf吗？ormation？请 点击这里。

规格
用户说明书
SDK
工具

http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-User-Manual.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-3DES-SDK.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016092619110087161.zip

