
手持式Android 9.0工业数据终端

（M / N：OCBS -A200）

特征：

MTK8768B 2GHz，QuadCore，12nm;

2G RAM + 16G ROM;

数字和功能键盘;

支持2/3 / 4G通讯；

可充电锂离子聚合物，3.7V，4000Ah电池;

坚固的IP65 /1.5 m跌落公差;

8百万像素相机自动对焦，带可选的LED闪光灯；

标准高性能2D扫描仪引擎；

POGO PIN充电端口支持可选底座；

兼容4种全球pos分类系统。

技术指标
操作系统 Android 9



中央处理器 MTK8768B 2GHz，四核，12nm
内存 2G RAM + 16G ROM
延长插槽 MicroSD，支持SDHC，最大64GB；

一个Micro SIM连接器
PC通讯 USB 2.0 OTG：Type-C；支持TYPE-C耳机
感测器 光线，接近度，3D G传感器，霍尔
LED 充电，扫描和系统状态
充电时间 <3.5 hours(Room Temperature)

<4 hours(35 ℃)
运作时间 14小时
数据采集
扫描引擎 数据逻辑E3200-LE
2D 阿兹台克代码；中国汉新密码；数据矩阵MaxiCode;

微型QR码；二维码; EAN / JAN Com pos ites; GS1 DataBar Com pos ites;
GS1 DataBar展开堆叠； GS1 DataBar已堆叠；
GS1 DataBar堆叠全向； MacroPDF；
MicroPDF417; PDF417; UPC A / E Com pos级

一维 自动区分所有标准一维代码，包括GS1
DataBar™线性代码。

Post 澳大利亚Post；英国Post；中国Post； IMB；日本
Post; KIX Post；韩国Post；星球代码； Postnet；皇家的
邮递区号（RM4SCC）

NFC（可选） 13.56MHz NFC
无线连接
无线局域网 802.11 ac / a / b / g / n
广域网 TDD-LTE（B38 / B39 / B40 / B41）

FDD-LTE（B1 / B3 / B7）
UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +（900/2100 MHz）
GSM / EDGE / GPRS（900 / 1800MHz）

VoLTE LTE CAT6
认证机构 下行300Mbps，B1 / B3 / B7 / B40 / B41
无线局域网 BT 4.2 / BLE
全球定位系统 GPS / A-GPS，GLONASS，北斗，伽利略
物理规格
液晶屏 4英寸800 * 480，在阳光下可见
触摸 GFF Captive Touch，Dragontrail玻璃
相机 自动对焦8Mega，带闪光灯LED
键盘 24个数字小键盘

左/右扫描键，左/右K1，K2用户定义键
返回，HOME，切换

接收者 支持
扬声器 最低90db（10cm-1KHz语音）
麦克风 降噪麦克风
充电IO USB C型

充电座
电池 可移动3800mAh-4000mAh
尺寸 160×71×17毫米
重量 269克
环境指标
工作温度 -20°C〜+ 50°C
贮存温度 -30°C〜+ 70°C
湿度 10％〜90％
下降 1.5m，混凝土，12次
跌落 600hits，0.5m，钢
知识产权 IP65
防静电 ±8kV接触，±15kV空气



键盘生命周期 30万
配饰
充电座 支持1个设备和1个电池
手腕带 黑色，尼龙
电池 可移动3800mAh-4000mAh




















