
58mm thermischer Beleg-Drucker-Selbstschneider benutzt für Positions-System (OCPP-58C-U)
(Modellnummer: OCPP- 58C-U)

 
1.Eigenschaften: 

Großes Zahnraddesign, Super abriebfest
Modischer Auftritt
Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 120 mm / s für Text oder Bild
Vollständig ckompatibel mit EPSON ESC / POS Befehl
Langes Leben, printing Kopf Leben: 50 KM
EINuto-Schneider 
Support NV Logo herunterladen drucken
SUnterstützung mehrerer Sprachen 
Unterstützt mehrere Barcode-Typen
Unterstützen Sie die Kassenschublade
Unterstützung Win 9 X / Win ME / WIN 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 /

Win 8

2.Spezifikation:

Druckmethode Direkt thermisch
Druckauflösung 384 Punkte / Zeile
Zeichengröße ANK, Schriftart A: 12x24 Punkte

Schriftart B: 9x17 Punkte
Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 24x24dots

Barcode UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /
CODE93 / CODE128

Schnittstelle Parallel/Seriell / USB/ LAN
Leistung liefern DC 12V==2.6EIN
Kassenschublade DC 12V==1A
Lebensdauer des
Druckkopfes

50 Kilometer

Betriebsbedingungen Temperatur (0 ~ 45 ° C), Luftfeuchtigkeit (10 ~ 80%)
Lager Bedingungen Temperatur (-10 ~ 60 ° C), Luftfeuchtigkeit (10 ~ 90%)
Druckgeschwindigkeit 120 mm / s
Papierbreite 57.5±0,5 mm
Papier Außendurchmesser 65 mm
Papierdicke 0,06 ~ 0,08 mm
Gewicht Net Gewicht: 1,5 kg, bruttogewicht: 2,5 kg 
Abmessungen 199 * 132 * 111,5 mm
Treiber Win9X / Win ME / Win2000/ Win2003/ WinNT /

Gewinnen XP/Sieg Vista/Win7/ Sieg8
Cutter EINuto-Schneider
Befehl Kompatibel mit EPSON ESC / POS 
Zeilenabstand 3.75mm (Kann durch Befehl ändern)

3. Bilder:






















