
Κλειδί πληκτρολογίου 20 κομματιών με τρισδιάστατο
μαγνητικό αναγνώστη καρτών  
                                                     (Μ / Ν: KB20R)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μηχανικός:

Βάρος 450G

Διαστάσεις 150mmL x 101mmW x 38mmH

Θήκη ABS πλαστικό

Περιβάλλον:

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 έως + 50 ° C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 έως +70 ° C

Σχετική υγρασία 90%, χωρίς συμπύκνωση

Δονήσεις 40 G

Shock 40 G

ReadingPerformance:

Ταχύτητα τροφοδοσίας κάρτας 10 έως 120 mm / δευτερόλεπτο

Τροφοδοσία καρτών 0.6oz, τυπική

Μαγνητική διάρκεια ζωής του κεφαλιού 1,000,000 περνάει λεπτά.

Ανάγνωση ρυθμού σφάλματος & lt; 1 στα 1000 περάσματα

Ηλεκτρικός:

Τάση 5VDC +/- 10%

Τρέχουσες 30 μ

Ένδειξη LED Πράσινο - Καλή ανάγνωση ή έτοιμη για ανάγνωση

Κόκκινο - Κακή ανάγνωση

Ηλεκτρικές συνδέσεις:

Συνδέστε το μακρύ καλώδιο στη θύρα USB του υπολογιστή.

Διεπαφή:

   Το TheKB20R (το οποίο προσομοιώνεται με το πληκτρολόγιο που λειτουργεί) επικοινωνεί με το
σύστημα μέσω της διασύνδεσης.



 

FUNCTIONALTEST

KB20R

1.Test msr

Για να δοκιμαστεί λειτουργικά το KB20R θα απαιτήσει τη χρήση πιστώσεων

κάρτα. Τοποθετήστε την πιστωτική κάρτα στο ένα άκρο του MagneticStripe Reader.

Προσοχή στη μαγνητική λωρίδα της πιστωτικής κάρτας προς το βέλος του MSR.

Μετακινήστε (σύρετε) την κάρτα μέσω του αναγνώστη. Το KB20R είναι abi-directional

συσκευή, επομένως, δεν έχει σημασία ποια κατεύθυνση κινείται η κάρτα πίστωσης.

Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας θα εμφανιστούν στην οθόνη. Η πληροφορία

που εμφανίζονται στην οθόνη θα διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα που χρησιμοποιήσατε. Οι
πληροφορίες

θα πρέπει να μοιάζουν με τα ακόλουθα:

Παρακολούθηση 1% ABCD84045453;   

Track 2; 9437577710640473475;

Track 3 +43623562346655423465;

 

2. Ελέγξτε το πληκτρολόγιο

Οι πληροφορίες που εισάγονται από το πληκτρολόγιο θα εμφανιστούν στην οθόνη.

KB20R

1.Test MSR

Για να δοκιμαστεί λειτουργικά το KB20R θα απαιτήσει τη χρήση του standard

πιστωτική κάρτα και ένα βοηθητικό πρόγραμμα επικοινωνιών.

μαγνητική ταινία της πιστωτικής κάρτας προς το βέλος τουMSR. Κίνηση

(σύρετε) την κάρτα μέσω του αναγνώστη. Το KB20R είναι abi-directional

συσκευή, επομένως, δεν έχει σημασία ποια κατεύθυνση είναι η κάρτα πίστωσης

σπρώχνονται. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας θα εμφανιστούν στην οθόνη

οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη ποικίλλουν ανάλογα με την κάρτα που χρησιμοποιείται.

Οι πληροφορίες πρέπει να μοιάζουν με τις ακόλουθες:



Track 1; 9437577710640473475;

Track 2; 9437577710640473475;

Track 3 +43623562346655423465;

2. Δοκιμάστε το πληκτρολόγιο

Οι πληροφορίες που εισάγονται από το pinpad θα εμφανίζονται στην οθόνη 

 Λέξεις: μίνι αριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολόγιο με μαγνητικό αναγνώστη ταινιών,


