
Lettore di schede magnetiche e writter con porta seriale visitale USB
(Modello: MSR605)

Specifiche tecniche:

Caratteristiche di performance
Leggi la carta: Track1 / track2 / track3
Bit per densità: 210 BPI 75/210BPI 210 BPI
Forza coercitiva: Leggi / scrivi 300-4000 oe mag.card
Spessore della carta: 0,76-1.2mm.
Velocità di lettura: 5-55IPS.
Velocità di scrittura: 5-30IPS.
Jitter della carta STD: +/- 15%
Scrivi jitter: Intervallo < +/- 10%, Sub-interval < +/- 12%
Tasso di errore: Leggere < 0.5% Write < 0.8%
Head Life: Min. 500k scorre per la testa di lettura / scrittura
Caratteristiche fisiche
Interfaccia: USB
Energia: DC + 9V, 2A
Dimensione: 212 (l) x 64 (W) x 63 (h) mm

Accessori:

1 carta trasparente della testa magnetica
1 cavo di alimentazione con adattatore
1 MSR605 software software
1 Manuale di istruzioni Formato PDF

Software
Supporto del software del
programma: Sistemi Windows XP / Vista 32 o 64 bit

Supporto del sistema operativo: DOS / Linux e Windows 95/98 / ME / 2000 / NT / XP / VISTA /
Windows 7

Sicuro
Certificato: CE, FCC, UL, CUL, RoHS

Dettagli del prodotto:



























Documenti rilevanti:

Vuoi sapere più prodotto INFormazione?Per favore Clicca qui.

Specifiche
Conducente

http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-Spec.html
https://www.ocominc.com/it/download/MSR605-USB-Driver.html

