
90 mm Mini magneetstrip-kaartlezer
(Model: CR1300)

specificaties:

Dimensie 90 mm (L) x 26 mm (B) x 28 mm (H)
Gewicht 85g (ong.)
Stroomvoorziening + 5V DV ± 5%
Energieverbruik 40mA (max.)
Operatie Locus Gebruik binnenshuis
Kaart standaard ISO7811 / 7812
Volg Pos-functie ISO 1 (IATA) ISO 2 (ABA) ISO 3 (MINTS)
Opnamendichtheid 210 BPI 75 BPI 210 BPI
Opnamecapaciteit 79 tekens (7 bits) 40 tekens (5 bits) 107 tekens (5 bits)
Interface USB / Serieel
Kaartdikte Kunststof 0,76 ± 0,08 mm
Hoofdfunctie Lees slechts 1,5 mm
Werkingssnelheid 10 ~ 150cm / sec
Leven van hoofd 500.000 kaartpassen (1 pas: één veeg)
Foutpercentage Minder dan 0,5% (JSE-testkaart)
Temperatuur Opslag: -30 ° C tot + 70 ° C Gebruik: -20 ° C tot + 70 ° C
Vochtigheid Opslag: 0% tot 95% RH Operating: 20% tot 90% RH
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Relevante documenten:



Wilt u meer informatie over producten weten?ormatie?alsjeblieft Klik hier.

Specificatie
Gebruikershandleiding
SDK
Hulpmiddelen

http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-User-Manual.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-3DES-SDK.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016092619110087161.zip

