
OCPP-58C Impressora Térmica Receipt de 58mm
(Modelo: OCPP-58C)

Especificação:
Método de impressão Térmica direta

Densidade de impressão 384 pontos / linha

Tamanho do personagem
ANK, fonte A: 12x24dots
Fonte B: 9x17dots
Chinês simplificado / tradicional: 24x24dots

Código de barras
UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /
CODE93 / CODE128

Interface Paralelo / Serial / USB / LAN

Fonte de energia DC 12V == 2.6A

Gaveta de dinheiro DC 12V == 1A

Vida  út i l  da  cabeça  de
impressão

50 quilômetros

Condições de funcionamento Temperatura (0 ~ 45 graus C), umidade (10 ~ 80%)

C o n d i ç õ e s  d e
armazenamento

Temperatura (-10 ~ 60 graus C), umidade (10 ~ 90%)

Velocidade de impressão 120mm / s

Largura do papel 57,5±0,5 mm

Diâmetro externo do papel 65mm

Espessura do papel 0,06 ~ 0,08 mm

Peso Peso líquido: 1.5KG, peso bruto: 2.5kg

Dimensão 199 * 132 * 111,5 mm

Motorista Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8

Cortador Cortador automático

Comando Compatível com EPSON ESC / POS

Espaçamento entre linhas 3.75mm (pode mudar através do comando)

Detalhes do produto:  


