
مع السيارات القاطع اختياري MM USBطابعة مصفوفة نقطة التأثير 76
(OCPP-764 :نموذج)

:المواصفات

الطباعة

طريقة الطباعة مسلسل نقطية الطباعة
عرض الطباعة 75.5 ± 0.5MM × φ58mm
قطر ورق 80MM
سرعة الطباعة 3.2line / ثانية
واجهة نوع USB
أمر الطباعة EPSON / TM210 / TM220 متوافق
المصداقية مليون خط 10

الطابع الحجم
الباركود

طباعة الأحرف ANK، 9 × 9 :فونتاdots، FontB: 7 × 9dotsSimplified.
dotsالصينية، والصينية التقليدية: 16 × 16

أوراق تمديد حرف PC437 / كاتاكانا / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /
WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858

السلطة
درج النقود خارج DC24V / 1A
محول الجهد AC110 / 220V، 60-50 مدخلاتHZ. DC24V 2.5/ الناتجA

الخصائص الفيزيائية
(KG) وحدة الوزن 2.3KG / 2.5KG (القاطع)
المنتج البعد 24.2CM * 15.7CM * 13.5CM

البيئة
بيئة العمل C درجة 0-45
على النقيض الرطوبة 10-80٪

السيارات القاطع تضمين أو لا أحد اختياري

حزمة وحدة

POS 76 طابعةMM قطعة × 1
كابل قطعة كابل لتلبية اجهة 1
محول محول X DC24V / 2.5A قطعة 1
سائق 1PIECE X CD-ROM

كارتون معلومات

كارتون الحجم (سم) 36 * 46 * 55
اجمالي الكمية /
كارتون قطع / كارتون 8

الوزن 19.5KG / 21KG (القاطع)

:تفاصيل المنتج


