
 

 من أندرويد مع قاطع ذاتي IOS pos 58 الطابعة الحرارية
(OCPP -58C :الموديل)

:تخصيص
pos طابعة، pos 58 طابعة حرارية،طابعة حرارية

طريقة الطباعة حراري مباشر

كثافة الطباعة 384dots / خط

حجم الحرف
ANK ، الخط A: 12x24dots
x17dotsالخط ب: 9
x24dotsالصينية المبسطة / التقليدية: 24

الباركود
UPC-A  /  UPC-E  /  JAN13  (EAN13)  /  JAN8  (EAN8)  /  CODABAR  / ال   ITF  /  CODE39  /
CODE93 / CODE128

جهة تعامل بلوتوث

مزود الطاقة 12V 2.6 = العاصمةA

درج النقود 12V 1 == العاصمةA

رأس الطباعة عمر كيلومترا 50

ظروف التشغيل (٪ درجة الحرارة (0 ~ 45 درجة مئوية) ، الرطوبة (10 ~ 80

شروط التخزين (٪ درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) ، الرطوبة (10 ~ 90

سرعة الطباعة 120MM / ثانية

عرض الورق 57.5±0.5mm و

ورقة القطر الخارجي 65mm و

سمك الورق 0.06 ~ 0.08mm و

وزن الوزن الصافي: 1.5 كجم ، الوزن الإجمالي: 2.5 كجم

البعد 199 * 132 * 111.5mm

سائق
Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 /
Win10

قاطعة قطع السيارات

أمر EPSON ESC / POS متوافق مع

تباعد الأسطر 3.75mm (يمكن التغيير من خلال الأمر)

  :تفاصيل المنتج
pos طابعة، pos 58 طابعة حرارية،طابعة حرارية

:الوثائق ذات الصلة

.الوقود النووي؟رجاء انقر هنا ormationهل تريد معرفة المزيد من المنتجات

تخصيص
دليل المستخدم
سائق

http://www.possolution.com.cn/download/14050515355982.html
http://www.possolution.com.cn/download/14050516372851.html
http://www.thermalprinter.com.cn//downfile/2014050810044448561.zip

