
CR1300 قارئ بطاقة مغناطيسية لشاحنة وحافلة

(CR1300 :نموذج رقم)

:ميزات

.متوافق مع نظام أندرويد .1

.يمكن تعيين جميع المسارات 3 إلى 75/210 ببي .2

.أوسب أو واجهة تسلسلية .3

.(الخدمة الطويلة في الحياة (500،000 بطاقة يمر .4

.أنسي، آمفا و كا دمف بطاقات مغناطيسية ،iso7811 / 7812 مناسبة لجميع .5

 

:مواصفات

البعد (h) ملليمتر 28 × (w) ملليمتر 26 × (l) ملليمتر 90
وزن (.جم (تقريبا 85
مزود الطاقة + 5V 5 ± دف٪
استهلاك الطاقة (مللي أمبير (بحد أقصى 40
عملية لوكوس استخدام داخلي
بطاقة القياسية ISO7811 / 7812
تتبع الموقف (إسو 1 (إاتا (إسو 2 (أبا (إسو 3 (مينتس
تسجيل الكثافة ببي 210 ببي 75 ببي 210
تسجيل القدرات (حرفا (7 بتات 79 (حرفا (5 بتات 40 (حرفا (5 بتات 107
جهة تعامل أوسب / المسلسل
سمك البطاقة mmالبلاستيك 0.76 ± 0.08
وظيفة الرأس MMقراءة فقط 1.5
سرعة التشغيل 10 ~ 150cm / ثانية
حياة الرأس (بطاقة يمر (1 تمرير: واحد انتقاد 500،000
نسبة الخطأ (أقل من 0.5٪ (اختبار جس بطاقة

درجة الحرارة التخزين: -30 درجة مئوية إلى + 70 درجة مئوية التشغيل : -20 درجة مئوية إلى + 70
درجة مئوية

رطوبة التخزين: 0٪ تو 95٪ ر التشغيل: 20٪ إلى 90٪ ر


























