
درج للنقود معدني مع صينية داخلية بلاستيكية

(ECD-330H:م/ن)

:سمات

يمكن فصل الدرج والصينية؛

4B8C 4 أوB5C متاح؛

هيكل فولاذي بالكامل وطبقة مسحوق هجينة؛

فولت متوافق مع نطاق واسع؛ 24 -12

مستشعر التبديل الجزئي الاختياري؛

.أقفال ذات 3 أوضاع

تخصيص

نموذج ECD-330H

مادة مم - رش سطح اللوحة المدرفلة على البارد SPCC 0.8 الوجه العلوي: مسحوق
SECC الجزء السفلي: لوحة مقاومة لبصمات الأصابع مقاس 0.8 مم من

صينية الفاتورة عرض أربعة أوضاع: 68.1/73/73/68.4 مم أو 74/72/69/66 مم
الطول: 159.7 ملم

صينية الفاتورة/العملة المعدنية 4B8C 4 أوB5C متاح



قفل أقفال 3
الأوراق النقدية فتحة الوصول الأمامية للفحص*2
قوة فولت متوافق مع نطاق واسع 24 -12
حياة تم اختباره لما لا يقل عن مليون دورة

واجهه المستخدم RJ11 أو RJ12 (منفذ RJ12 (للتبديل الصغير 
قابلاً للإزالة RJ11 يمكن أن يكون كابل

لون أسود
وزن (كجم (صافي)، 5.3 كجم (الإجمالي 4.7
أبعاد الدرج (عرض) × 335 (عمق) × 90 (ارتفاع) (بأقدام 10 مم) 330
حجم العبوة مللي متر 160*410*410










