
درج نقود معدنية عالي الجودة
(ECD 410D :نموذج رقم) 

:ميزات
أو 5 حاملات قابلة للتعديل و 8 حاملات معدنية قابلة للإزالة ؛ 4
جميع الصلب البناء و مركب مسحوق الهجين.
12V 24 إلىV .للخيار
حساس التبديل الجزئي الاختياري
3- أقفال إي إي أيه أ أ 1

:مواصفات

مواد
مم رش سطح لوحة المدرفلة على البارد SPCC 0.8 أعلى الوجه: مسحوق
بصمة لوحة مقاومة MM SECCأسفل: 1.0

صينية فاتورة
        aa1 ition: 85/84/84 / 85mm أربعة عرض
          مم pos: 68/67/67/67/68 خمسة عرض عرض
العمق: 59 مم .mmطول: 193

صينية عملات ؛ طول: 57؛ العمق: ition: 8246 عرض pos قابل للنقل 8
قفل أقفال 3
قوة 12V 24 إلىV للخيار
أوقات الحياة اختبار ما لا يقل عن مليون دورة
جهة تعامل RJ11 ، RJ45 (اختياري)
اللون ابيض أم اسود
وزن (كجم (صافي) ، 7.4 كجم (الإجمالي 6.5
الأبعاد 410 (H) × 420 (عرض) × 100 مم (H) (مع أقدام 9 ملم)


