
ونقاط البيع طابعة الباركود الحرارية للسوبر ماركت mmجيد ردود الفعل! 80

(M / N: OCPP-88A)

ميزات:
مع شكل موثوق بها؛ Unique.ظهور 1
ثانية؛ / MMسرعة طباعة تصل إلى High 300.من 2
.Optional.كتر السيارات 3
4.Cord والاتصالات خيارات البطارية
5.Multiple الواجهات المتوفرة: USB

6.Sound والتنبيه مصباح دعم مناسب للاستخدام في المطبخ؛
7.Support 1 متعددةD و ريال قطري أنواع الطباعة؛
8.Support .متعددة اللغات الدولية
9.SDK لالروبوت يتوفر؛
10.Reliable .رأس الطباعة الحياة 100 كم
11.Compatible مع قيادة إبسون ESC / POS.

:المعلمات

طريقة الطباعة خط الحراري المباشر

أحرف الطباعة
576dots / 512 ،(الافتراضي) خطdots / الخط؛
مكتبة 18030 الخط، ودعم تايوان x24الشخصيات: المبسطة نقطة دعم الصينية 24
 .وهونج كونج التقليدية (الخطوط المعقدة)، وعلامات من القهوة

الخط
 ملم.    dots * 1.5 (W) * 3.0 (H)و12 24
ملم dots، 1.1 (W) * 2.1 (H)ب 9 * 17
ملم dots، 3.0 (W) * 3.0 (H)المبسطة / التقليدية 24 * 24

نوع الباركود JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / القانون
CODE39 / CODE93 / CODE128 ريال قطري

سرعة الطباعة 250MM / 300 ،ثانية من أجل واجهة واحدةMM / اجهة مزدوجة وثلاث واجهات
صولجان يو اس بي
طباعة القيادة POS EPSON ESC / متوافق مع الأمر

السائقين
وين / Win2000 / WIN2003 نظامي التشغيل / XP نافذة / Win9x الأنظمة الأساسية
لالروبوت ESPON SDK لينكس، متوافق مع / win8.1 / فيستا / ويندوز 7 / ويندوز 8
.المتاحة

عرض الورق (و mmمم (الطباعة عرض 72 0.5 ± 79.5
قطر ورقة 83mm
  0.08mm-0.06  سمك الورق
سكين (قطع السيارات (اختياري
الطباعة الموثوقية كم 100
قوة DC24V / 2.5A
درجة الحرارة درجة مئوية 0-45
الرطوبة النقيض 10-80٪
(مم) 145 * 145 * 190 الابعاد الخارجية
وزن كجم 1.60



معلومات الطلبية

P / N وصف
OCPP-88A-U مع قطع التلقائي USB منفذ
OCPP-88A-UR مع قطع التلقائي ،+ USB المنفذ التسلسلي
OCPP-88A-UL LAN منفذ USB +، مع قطع التلقائي
URL OCPP-88A لان، مع قطع التلقائي + USB + المسلسل
OCPP-88A-W  مع قطع التلقائي ،USB واي فاي + منفذ
OCPP-88A-BUL مع قطع التلقائي USB + LAN + بلوتوث
OCPP-88A-U0 دون قطع التلقائي ،USB منفذ
OCPP-88A-UR0 بدون تقطيع التلقائي + USB المنفذ التسلسلي
OCPP-88A-UL0 LAN + منفذ USB، دون قطع التلقائي
OCPP-88A-URL0 لان، بدون تقطيع التلقائي + USB + المسلسل
OCPP-88A-W0  دون قطع التلقائي ،USB واي فاي + منفذ
OCPP-88A-BUL0 بدون تقطيع التلقائي USB + LAN + بلوتوث


