
ISO بطاقة الشريط المغناطيسي القارئ / الكاتب
(MSR605 :نموذج)

:المواصفات

أداء الخصائص
:قرأ بطاقة Track1 / Track2 / Track3
:بت لكل الكثافة 210 BPI 75 / 210bpi 210 BPI
:القوة القسرية Mag.card قراءة / كتابة 300-4000 عمر الفاروق
:سمك بطاقة 0.76-1.2mm قد
:سرعة القراءة 5-55ips
:سرعة الكتابة 5-30ips
STD بطاقة نرفز: +/- 15٪
:إرسال غضب ٪؛ +/- lt12 & ؛ +/- 10٪، شبه الفاصلة العلامةlt & فاصل العلامة
:معدل الخطأ ٪؛ lt0.8 & ؛ 0.5٪ كتابة العلامةlt & قراءة العلامة
:رئيس الحياة الضربات الشديدة لكل من القراءة / الكتابة رئيس Kدقيقة. 500
جسدي الخصائص
:واجهة USB
:الطاقة DC + 9V، 2A
:البعد 212 (L) × 64 (W) × 63 (H) ملم

:الملحقات

بطاقة 1 رئيس المغناطيسي واضحة
أسلاك كهرباء مع محول 1
1 MSR605 برامج نزع السلاح
PDF تعليمات تنسيق يدوي 1

البرمجيات
:برنامج دعم البرنامج فيستا 32 أو أنظمة 64 بت / XP نوافذ
:دعم نظام التشغيل DOS / 95/98 لينكس ويندوز / ME / 2000 / NT / XP / VISTA / 7 ويندوز
آمن
:شهادة CE، FCC، UL، طريق مسدود، بنفايات

 :تفاصيل المنتج



























:الوثائق ذات الصلة

.الوقود النووي؟من فضلك انقر هنا ormationهل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

مواصفة
سائق

http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/MSR605-USB-Driver.html

