
طابعة حرارية مع واي فاي وبلوتوث mmمتعدد الوسائط 80

(OCPP -88A :نموذج رقم)

:ميزات

مظهر فريد مع قالب موثوق. .1
؛ 2mm / second. سرعة الطباعة العالية تصل إلى 300
3. اختياري السيارات القاطع.
4. الحبل والاتصال اللاسلكي للخيارات
USB + بلوتوث ، USB + ؛ وواي فاي LAN + المسلسل + USB ، USB :5. واجهات متعددة المتاحة
إنذار الصوت والضوء بدعم مناسبة لتطبيق المطبخ. .6
وطباعة أنواع رمز الاستجابة السريعة. 7D. دعم متعددة 1
8. دعم لغات دولية متعددة ؛
9. SDK لنظام Android متوفر ؛
؛ 10km. رئيس الطابعة موثوق مع حياة 100
.EPSON ESC / POS 11. متوافق مع أوامر

:المعلمات

طريقة الطباعة الطباعة الحرارية

طابع الطباعة
نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576
التقليدية HK الأحرف: الصينية المبسطة 24 × 24 نقطة ، ودعم مكتبة الخط 18030 ، ودعم تايوان و
.ANK (الخط المعقد) ، أحرف

الخط
a: 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) مم ؛ 
B: 9 * 17dots، 1.1 (W) * 2.1 (H) mm
ملم dots ، 3.0 (W) * 3.0 (H)المبسطة / التقليدية: 24 * 24

نوع الباركود JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /
CODE93 / CODE128 ، رمز الاستجابة السريعة

سرعة الطباعة 250mm / sec 300 ، لواجهة واحدةmm / sec للواجهة المزدوجة وثلاثة واجهات

جهة تعامل USB ، USB + المسلسل ، USB + LAN ، USB + المسلسل + LAN ، واي فاي + USB ، بلوتوث
+ USB

قيادة الطباعة EPSON ESC / POS متوافق مع أوامر

السائقين Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 /
Linux ، متوافق مع ESPON ، SDK لنظام Android.

عرض الطباعة (مم (عرض الطباعة 72 ملم 0.5 ± 79.5
قطر الورق 83mm
سمك الورق 0.06-0.08mm
قاطعة (قطع السيارات (اختياري
موثوقية الطباعة 100KM
قوة DC24V / 2.5A
درجة الحرارة درجة مئوية 0-45
رطوبة التباين 10-80٪
البعد الخارجي (مم) 145 * 145 * 190
وزن 1.60kg



معلومات الطلبية

P / N وصف
OCPP -88A-U مع قطع السيارات ، USB منفذ

OCPP -88A-URL USB + المسلسل + منفذ LAN ، مع قطع السيارات
OCPP -88A-W مع قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ
OCPP -88A-BU مع قطع السيارات ، USB + بلوتوث
OCPP -88A-U0 دون قطع السيارات ، USB منفذ

OCPP -88A-URL0 USB + المسلسل + منفذ LAN ، بدون قطع السيارات
OCPP -88A-W0 دون قطع السيارات ، USB واي فاي + منفذ
OCPP -88A-BU0 دون قطع السيارات ، USB + بلوتوث
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إدارة حساب المستخدم

OCOM تكنولوجيز المحدودة
العنوان: 4 / واو ، بلوك 10 ، حديقة زهونجكسينج الصناعية ، طريق شوانغ يى ، منطقة نانشان ، شنتشن 518054 ،
الصين.
www. ocom inc.com :موقع الويب
sales01@ocominc.com ؛sales01@possolution.com .cn :البريد الإلكتروني
              ocom sales01 :سكايب
MSN: ocomsales01@hotmail.com          
QQ: 1483705401
الهاتف: + 801-86.755.86053207
فاكس: + 868-86.755.86053207
Mobile / Wechat / WhatsApp: +8618948713992

المنتجات ذات الصلة المورد الذين يخدمون عملاء ثروة العالمية POS * 500 موثوقة *
عاما في تصنيع المعدات الاصليه / تصنيع التصميم الشخصي | 2300 عميل O2 | 11 * موثوق بها من قبل يونيليفر و
* في 159 دولة

:الوثائق ذات الصلة

تخصيص*

دليل الإجراءات*

https://www.ocominc.com/file_download/182.html
https://www.ocominc.com/file_download/170.html


تعليمات*

سائق الرياحالدودة الحلزونية*

سائق لينكس*

أداة إعداد معلمة الطابعة*

*USB Printdemo(عرض البرنامج التطبيقي)

*SDK لأجهزة الأندرويد

القرص المضغوط ملفات*

https://www.ocominc.com/file_download/180.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2017021315183845321.zip
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2017021315183845321.zip
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/Linux_driver.zip
https://www.ocominc.com/file_download/162.html
https://www.ocominc.com/file_download/158.html
https://www.ocominc.com/file_download/158.html
https://www.ocominc.com/file_download/163.html
https://www.ocominc.com/file_download/163.html
http://www.ocominc.com/download/Theraml-Printer-CD-Z.html
http://www.ocominc.com/download/Theraml-Printer-CD-Z.html

