
                                                               
طابعة محمولة بلوتوث الحرارية تسمية الرمز الشريطي

(M201-رقم الموديل: أوكبب)      

 

:الميزات
 

n دعم ويندوز، جافا، الروبوت.
n بلوتوث والاتصالات USB للخيار.
n دعم البرامج نادل.
n دعم العلامة الفاصل الزمني للكشف
n  سرعة طباعة عالية90 ملم/ثانية.
n على بعد 100 كم الحياة الهيدروكربونات النفطية.
n استهلاك منخفض للطاقة وبطارية ليثيوم ذات السعة الكبيرة.

 
 
:مواصفات
 

(البعد الشامل (ث × د × ح (mm(40pcs)مم (الحزمة الحجم: 585*410*285 110 * 130 * 180
Corss الوزن ز 506
لون أسود
عرض الطباعة الفعالة مم 48
أسلوب الطباعة طباعة الخط الحراري
أوامر الطباعة ESC/POS مجموعة أوامر متوافقة
سرعة الطباعة ما يصل إلى 90 ملم/ثانية
قرار 8 dots/mm(203dpi)
طباعة الخط 12 × 24/ 24 × 24
قدرة العمود columnsأعمدة 32/16
حجم الأحرف 1.5 x 3.0 mm(W x H)/3.0x3.0mm(WxH)
أبعاد الورق مم × القطر 40.0 ملم 58.0±0.1
سمك الورق إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف كانجي الأبجدية الرقمية/الصينية
واجهة الناقل التسلسلي العام، بلوتوث
المخزن المؤقت للبيانات ما يصل إلى 5 كيلو بايت
محول الطاقة 9V DC/1A

طاقة البطارية 1500mAh/7.4 v.
طباعة 30 مترا للشحن، ويعد الاحتياطية مرة واحدة تصل إلى 30 يوما

ميزات أخرى ورقة الكشف، العلامة الفاصل الزمني للكشف،الطاقة كشف، دليل إيقاف
ظروف العمل %درجة الحرارة:-10 إلى 50 درجة مئوية، الرطوبة: %10～90
ظروف التخزين درجة الحرارة:-20 إلى 70 درجة مئوية، الرطوبة: 5 ٪～95 في المائة
اسم الجهاز .ASCII يمكن تخصيص ورسالة والرقمية للخيار، في ماكس 30 أحرف

كلمة المرور أدخل رمز "1234" الازدواج الافتراضي، يمكن أن يكون تخصيص. الساعة
 .الرقمية 6 كحد أقصى



بعد توصيل الطاقة مم 3.5 * 1.1
 
 
 


