
QR رمز الرمز الباركود الكود D 2Dعالي البكسل محمول 1

(OCBS-2089 :النموذج رقم)

:ميزة

تقنية التصوير عالية الأداء ؛

1MP 1 عالية بكسلMP (1280*800) ؛

الرئيسية ؛ D و D 2التوافق العالي لجميع الرموز 1

.يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون

4mil دقة المسح الممتازة.

إعداد الوظائف المتعددة المدعومة ؛

.للمسح الضوئي Trigger اضغط على مفتاح

:مواصفة

عام
نموذج OCBS-2089 -2089g -2089H
لون أسود أزرق
مادة ABS الكمبيوتر الشخصي



حاضِر م 280 >
Standby Current (القياسي): <130 م

مدخل الجهد االكهربى 5 VDC (/- 10 ٪)/ 500م
وحدة المعالجة المركزية جم مزدوج جوهر 1.2
واجهة USB 3.0 ؛ USB 2.0 ؛ RS-232 ؛ يختبئ USB. USB com اختبأ

POS متاح حسب العميل الاحتياجات
قراءة المؤشرات (صفارة (زمارة صوت تكرار قابل للتعديل & & & & & & & & & &
زر حياة اضغط على 100000 مرات
نظام التشغيل يدعم Linux ، النوافذ
أداء
CMOS مستشعر 1280*800pixels ،

1MP المتداول التعرض
640*480pixels ،
0.3MP عالمي التعرض

1280*800pixels ،
1MP عالمي التعرض

ضوء مصدر بقي أبيض ضوء
الهدف ضوء أخضر نقطة
دقة 4mil
وضع الزناد يدوي مع المفتاح مشغل، مستمر مسح، آلي-الاستشعار
ESD حماية الهواء: 15 كيلو فولت kVاتصال: 8
صدمة مقاومة متر خالية من الخرسانة سطح 1.5
الطباعة مقابلة ≥20 ٪
باركود 1D: 1 جميع رموزD القياسية بما في ذلك الكود الخطي GS1 Databar ™

، الرمز 128 ، الرمز UPC ، EAN-13 ، EAN-8 ، 39 :على سبيل المثال)
Codabar ، interleaved 2 .من 5...) يمكن تمييزها تلقائياً وفك تشفيرها
الحد الأدنى الدقة: 4 ميلز
2D: رمز الأزتيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ مxiشفرة qrcode ؛ حنكسين رمز
microqr
GS1 .مكدسة GS1 Databar موسع مكدسة ؛ GS1 Databar :رمز المكدس
DATABAR مكدسة متعددة الاتجاهات ؛
GS1 قاعدة البيانات ، مركب؛ MicroPDF417 ؛ PDF417.
(الحد الأدنى للحجم: 38 × 38 بكسل (1 سم × 1 سم



العمق النموذجي مجال  دقة
13mil 
3.34mil
3.34mil
5mil
5mil
13mil
5mil
5mil
10mil
10mil
20mil

 الباركود
CODE 128
 الرمز 39
EAN-13
Code39
EAN-13
UPC-A
PDF417
QR
QR
DM
QR

 عمق المجال
60mm - 200mm 
60mm - 160mm
90mm - 15mm
70mm - 240mm
70mm - 230mm
40mm - 450mm
65mm - 210mm
75mm - 140mm
45mm - 290mm
30mm -260mm
20mm -480mm

يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد على ذلك ال)
(.دقة الطباعة والتباين والأجيال ضوء

قراءة زاوية لفة: 0-360 ° ؛ الملعب (الميل): ± 65 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 65 درجة
فك التشفير سرعة مسح/ق 10
بدني
وزن جم 160
البعد 183*67*90mm
طرَد صندوق 195*118*82mm/ 0.42 كجم
في 1 كرتون 20 435*235*410mm
بيئة
عمل درجة حرارة & رطوبة إلى 45 درجة مئوية ، 10-

5 ٪ إلى 95 ٪ لا التكثيف
تخزين درجة حرارة & رطوبة إلى 60 درجة مئوية ، 20-

5 ٪ ~ 95 ٪ لا التكثيف
ضد للماء IP52
















