
:الاتصالات اللاسلكية
تعديل GFSK
معدل الإرسال 200Kbps
قوة 10dBm
مسافة الإرسال البصرية خط مستقيم مسافة 30 مترا
هوائي المدمج في هوائي الربيع
خصائص الأداء
مصدر ضوء 650nm الليزر

الباركود المدعومة كودابر، إندوستوال ،EAN128 ،كود 39، كود 93، كود E، 128-أويك ،A-إين-8، إين-13، أويك
.etc 2 أوف 5، إنتيرليف 2 أوف 5، ماتريكس 2 أوف 5، مسي

:نوع الماسح الضوئي ثنائية الاتجاه
ااغغ مسح / ثانية 2 ± 48
مسح المسافة 10-520mm
عرض المسح الضوئي 20mm @ 220 ،ويندوmm @ 200mm
القرار 0.10mm (0.0 يس)
عمق الميدان 0 ~ 250mm (0.33mm، 90 يس٪)
طريقة العمل (تشغيل أو المسح التلقائي (الوضع المستمر
الخصائص البدنية
:ذاكرة 4M (يمكن تخزين 100،000 الباركود)
:واجهات اختياري PS2 و RS232 .معيار التكوين ميني أوسب المتلقي

:تيار 96mA ((العمل
46mA (وضع الاستعداد)

:البطارية (V، 1900mAhالمدمج في بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن (3.7
مواد عبس + بيسي
:البعد 102mmX46mmX28mm
:وزن (جرام (مع البطارية 130
بيئة المستخدم
درجة حرارة التشغيل درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية 20-
درجة حرارة التخزين درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية 20-
:رطوبة الرطوبة النسبية، دون تكاثف 95٪ ~ 5
آمنة
:إيمي / رفي سي & أمب؛ أمبير. فك دوك الامتثال
معايير السلامة معايير السلامة الوطنية الثانية الليزر
معلومات الطلبية
OCBS-D005 مصغرة 433 ميجا هرتز اللاسلكي ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة
OCBS-D105 مصغرة الأزرق الأسنان اللاسلكية ماسح الباركود مع الشاشة والذاكرة





















:الوثائق ذات الصلة

سد D005 / D105-أوكبس

https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/D005&D105%20CD.zip

