
ماسح باركود لاسلكي ثنائي الأبعاد 433 ميجاهرتز وبلوتوث
(OCBS -W232 :رقم الموديل)

:خاصية
ن ذاكرة مدمجة غير متطايرة
ن جهاز فك تشفير 32 بت يضمن قدرة ممتازة على فك التشفير ؛
؛ MHZ و Bluetooth 433 ن متوافق مع كل من الاتصالات اللاسلكية
ن تصل مسافة نقل البيانات اللاسلكية 433 ميجا هرتز إلى 200 متر في منطقة مفتوحة ؛
ن تصل مسافة نقل البيانات اللاسلكية عبر البلوتوث إلى 15 مترًا ؛
ن يمكن لجهاز الاستقبال اللاسلكي 433 ميجاهرتز العمل مع 100 ماسح ضوئي ؛
ن وضع الاقتران البسيط ، يكون المستخدم أكثر ملاءمة ؛
ن نظام ذكي لإدارة البطارية ، تحقق من البطارية المتبقية في الوقت الفعلي ؛

:تخصيص
الخصائص الفيزيائية
وضع المسح نوع الصورة
ذاكرة ك 128
أبعاد الماسح الضوئي (عرض *
مم * 72 مم * 93 مم 168 (ارتفاع * عمق
أبعاد جهاز الاستقبال (عرض
مم * 45 مم * 129 مم 130 (* ارتفاع * عمق
مواد ABS + TPR / سبائك الألومنيوم 
وزن جرام 370
وضع المسح .محمول باليد؛ وضع المسح المستمر
الصمام الأحمر والأزرق ضوء المؤشر
صفارة  حجم الجرس قابل للتعديل
خصائص الأداء
عمق مجال المسح （ملم（التباين 0.9 الكثافة 0.25 10-450
سرعة المسح  عملية مسح / ثانية 300
دقة المسح ملم 0.10-0.825
(مليون 5) / 1 معدل الخطأ في البت

فك القدرة

UPC / EAN ، UPC / EAN مع الإضافات ، UCC / EAN128 ، Code39 ،
Code 39 Full ASCII ، Trioptic Code 39 ، Code 128 ، Code 128 Full
ASCII ، Codabar ، Interleaved 2 of 5 ، Discrete 2 of 5 ، Code 93 ،
MSI ، الرمز 11 ، متغيرات RSS ، 5 الصينية 2 من ، MSI / Plessey ،
الرمز الصيني ، ، UCC / EAN 128 ، المملكة المتحدة / بليسي
GS1 DataBar (RSS) ، QR Code ، PDF417 ، DATAMATRIX سلسلة

فولت / 750 مللي أمبير ، ليثيوم أيون 3.7 البطارية
وقت الشحن ساعة 3.0
وقت الفحص ساعة 30
تيار 95mA (وضع الاستعداد) (العمل) ؛ 25 مللي أمبير
الزوايا الملعب: 60 درجة ؛ الإمالة: 45 درجة
تردد العمل ميجا هرتز أو بلوتوث 433
واجهة القاعدة  يو اس بي
خصائص بيئة المستخدم

درجة الحرارة
درجة مئوية حتى 45 درجة مئوية (التشغيل) ، -40 درجة مئويةحتى 10-
(60 درجة مئوية (تخزين

الرطوبة النسبية (دون تكاثف) 90٪- 5٪
مواصفات الإسقاط يتحمل 1.5 متر قطرات متكررة على سطح الخرسانة
الإضاءة المحيطة لوكس 100،000 ~ 0



التفريغ الكهربائي من التفريغ الاتصال KVتفريغ الهواء و KV 6±يتوافق مع 12±
شهادة سلامة CE ، FCC ، 2 الفئة ، RoHS


