
طابعة الإيصالات الحرارية بالجملة MM POSعالية الجودة 58
(OCPP -582 :الموديل)

:الأساسية خاصية
سرعة عالية ، عمر افتراضي طويل ، جودة عالية ، معدل إصلاح منخفض ، قابل للتطبيق على العديد من البرامج ؛
التصميم الحديث ، سهل الاستخدام ؛
.دعم شعار تحميل الطباعة
GB2312 .الصينية مكتبة الأحرف تدعم الصينية المبسطة / الصينية التقليدية ومختلف اللغات الدولية
100MB واجهة إيثرنت ، أسرع رابط والطباعة ، وتجنب فقدان النظام.

:تخصيص
 

طريقة الطباعة حراري مباشر

طباعة الخط FONT A: 33 أو 35؛ FONT B: 40 42 أو

حجم الحرف الخط أ: 12 × 24 ؛ الخط ب: 9 × 17 ؛ الصينية: 24 × 24

الباركود JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39

أمر الطباعة EPSON ESC / POS متوافق مع

لغة دعم لغة المشتري

حرف لكل سطر (نقطة / خط (203 ديسيبل 384

سرعة الطباعة ثانية / mmضربات 90

عرض الورق 57.5 ± 0.5mm و

سمك الورق 0.06-0.08mm

MCBF (الحياة) kmاله 50

البعد 235X145X125mm

الوزن الإجمالي 2.6KG

قطع السيارات القاطع اليدوي

المستشعر مستشعر قرب نهاية الورق ، مستشعر نهاية الورق ، مستشعر الغطاء المفتوح

ورق اللف φ65mm

جهة تعامل USB ، LAN ، متوازي

سائق
ــــــوز 9 / X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7ف
Linux

DC12V / 3A مزود الطاقة

  :تفاصيل المنتج

:الوثائق ذات الصلة

:الوقود النووي؟رجاء اتصل بنا ormationهل تريد معرفة المزيد من المنتجات




