
POS-A12-W رخيصة 12 بوصة تعمل باللمس الكل في واحد POS ويندوز PC آلة

 :ميزات
 
رباعية النواة 2.0 جيجاهرتز عالية التكوين لوحدة J1900 المعالج Intel celeron معالج
المعالجة المركزية لنظام ويندوز
2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 المعالج لنظام أندرويد
(Android) جيجابايت ROM 8 ذاكرة عشوائية سعة 2 جيجا بايت + معيار
(Windows) قياسي 32 جيجا بايت SSGB + سعة 2 جيجابايت RAM ذاكرة
متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
(Optinonal) طابعة حرارية مقاس 58 مم أو 80 مم
MSR مضمّن ، قارئ RFID ((اختياري
لوحة عرض أنيقة

 :التطبيقات

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل
وصالون حلاقة من الدرجة العالية
الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة
يانصيب
التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ،
ومحطة ورصيف

 :معامل

POS-A15 / POS-A15-A نموذج
Intel Celeron Processor J1900 Quad core 2.0GHz ①اللوحة الرئيسية
Main Board② 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor
OS① WINDOWS7 (بيتا)
OS② Android 5.1
GB RAM 32GB SSDذاكرة 2
GB ROMذاكرة الوصول العشوائي GB 8ذاكرة 2
شاشة تعمل باللمس متعدد النقاط بالسعة اللمس
حجم الشاشة الرئيسية الشاشة 15.6 بوصة ، نائب الشاشة 15.6 بوصة
لون أسود أو أبيض
مع قطع السيارات (اختياري) mmأو طابعة حرارية mm 80الطابعة طابعة حرارية كبيرة 58

USB * 4 （J1900①） منفذ الإدخال / الإخراج
RJ45 * 1
RJ11 * 1 (اختياري)
HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
VGA * 1
LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
DB9 RS232 * 1 منفذ
اختياري)) RJ11 * 1 (A83T②) منفذ الإدخال / الإخراج



TF * 1 فتحة
RJ45 * 1
HDMI * 1 (لنائب الشاشة)
USB * 2
DB9 RS232 * 1 منفذ
الصوت * 1
USB OTG منفذ
درجة حرارة التشغيل 0 ℃ إلى 40 ℃
Bluetooth ، WIFI (وظيفة أخرى (أندرويد
، Gمنفذ MSR ، 3 كاميرا ، LCD VFD ، RFID شاشة ، I3 I5 CPU (Windows) عناصر اختيارية
، المتوازي DB25 منفذ
DB9 RS232 المنفذ * 3 ، حجم الشاشة الأخرى
، MSR ، قارئ بطاقة ، LCD VFD ، RFID شاشة ، G / 4G cammeraعناصر اختيارية (أندرويد) 3
شاشة حجم أخرى
درجة حرارة التخزين -20 ℃ إلى 60 ℃
بعد التعبئة 46 * 43 * 51 سم
من وضع DC12 / 5A التيار المتردد ، إدخال V / 50-60HZمحول الطاقة 240-110

 :اتصل
هارولد هو
OCOM تكنولوجيز المحدودة
العنوان: 4 / واو ، بلوك 10 ، حديقة زهونجكسينج الصناعية ، طريق شوانغ يى ، منطقة نانشان ،
شنتشن 518054 ، الصين.
؛ www.ocominc.com ، www.possolution.com.cn :الموقع الإلكتروني
؛   sales14@ocominc.com :البريد الإلكتروني
sales14@ocominc.com :سكايب
MSN: ocomsales14@hotmail.com؛
Whatsapp: 86.18948789890 ؛
Wechat: 18948789890 (ocomsales14)؛
الجوال: 86.18948789890 ؛
ف ف: 1467261417 ؛
Tel: 0086.755.86053207-814؛
.الفاكس: 868-0086.755.86053207


