
القرص الطرفية بوس الروبوت الكل في واحد كمبيوتر M680-بوس

مواصفات

معالج كورتي-ا8, 10غيغاهرتز
تشغيل روبوت 4.0
ذاكره g romم ذاكره الوصول العشوائي + 4 512
sd (gb tfمايكرو التنمية المستدامة（حتى 32
عرض （شاشه ملونه عاليه الوضوح مقاس 7 بوصه（1024 * 600 الحل
شاشه تعمل باللمس شاشه تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
طابعه طابعه حراريه عاليه السرعة. عرض الورق: 57 مم ، قطر: 42 مم
قارئ البطاقة
الممغنطة

ISO7811 1/2/3 المسارات ، ودعم الضرب المزدوج

ic قارئ بطاقات ISO7816 standard
وتتفاعل بطاقة
القارئ

ISO14443TypeA, typeof و iso15693

كاميرا ميجا بكسل مع ضبط تلقائي للصورة 3
ماسحه الباركود 1d/2d الباركود فك بواسطة الكاميرا أو محرك المسح الضوئي
جالطائفية bc0 :سي دي ام إيه ، wcdma：b1/b2/b5 ,جي:850/900/1800/1900
وأي فاي 802.11 b/g/n wlan ، دعم النقطة الساخنة
صوت دعم جاك الصوت أو المكالمات الحرة اليدين ، تسجيل ، صوت
متكلم المتحدثون * 2
pcie فتحه بطاقة القياسية ISO7816 ، بطاقة سام فتحه * 3
sim فتحه بطاقة فتحه بطاقة سيم * 1
بطارية v البطارية المحملة ،1000 ماه ، 7.4
usb الناقل التسلسلي العام 2.0 ، 1 * ميني الناقل التسلسلي العام * 2

يدعم ميزات اوغ
شبكه * rj45 1 منفذ
hdmi هدمي الميناء * 1
خط rj11 منافذ * 2
rs232 1 * rs232
سلطه dc 9 3/فولتa
بيئة العمل درجه حرارة العمل:-20 ℃ ~ 60 ℃

درجه حرارة التخزين:-30 ℃ ~ 70 ℃
الرطوبة النسبية: 10%~90 في المائة

حجم (ل) × 220 (واط) × 80 مم (ح) 240
وزن كغم 1.2
حجم الحزمة ل) * 260 (ث) * 150 (ح) مم) 350
وزن العبوه كغم 2.5

 


