
مع طابعة Android نظام نقطة البيع لآلة نقاط البيع الطرفية المحمولة بنظام
إيصالات حرارية مقاس 58 مم

(POS-T2 :م/ن)

:سمات

بسرعة 2.3 جيجا هرتز؛ MT6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8 معالج عشاري النواة

طابعة إيصالات وملصقات حرارية مدمجة عالية السرعة مقاس 58 مم؛

ذاكرة الوصول العشوائي القياسية 3 جيجا بايت ذاكرة القراءة فقط 16 جيجا بايت؛

مكبر صوت مدمج كبير الحجم؛

وحدة نفك مدمجة؛

؛SIM فتحة لبطاقة * 2

؛C من النوع USB دعم الشحن السريع

بطارية الكوبالت النقي ذات سعة كبيرة قابلة للإزالة بقدرة 6400 مللي أمبير في الساعة؛

.وطابعة الإصبع للحصول على الخيارات DوD 2قارئ الرمز الشريطي 1



:المواصفات الفنية

نموذج POS-T2

اسم بوصة تعمل باللمس بالسعة، 5.5
دعم التوقيع الإلكتروني

بطارية فولت / 6400 مللي أمبير 3.8

محول الطاقة الإدخال: 100-240 فولت، 50/60 هرتز، 1.5 أمبير
Aالإخراج: 5 فولت تيار مستمر/2

واجهة الشاحن يو اس بي نوع سي

عرض

الشاشة الرئيسية شاشة لمس عالية الدقة 5.5 بوصة

دقة 1280*720

أداء

وحدة المعالجة المركزية بسرعة 2.3 جيجا هرتز MT6797 Tri-Cluste-A72*2A53*8 معالج عشاري النواة

كبش جيجابايت 3

فلاش فلاش 16 جيجا

تواصل 2G/3G/4G

نظام التشغيل أندرويد 8.0

زر زر الطاقة، زر المسح الضوئي، زر التحكم في الصوت

بلوتوث بلوتوث 4.0

واي فاي واي فاي 802.11 بي جي ان ايه سي

طابعة طابعة فواتير حرارية مقاس 58 ملم

لفة ورق العرض: 58 ملم؛ القطر:.4040 ملم

الماسح الضوئي فك تشفير الكاميرا
(الماسح الضوئي ثنائي الأبعاد (الخيار

NFC Felica بطاقة ،ISO/IEC 14443A&B، Mifare دعم

SIM فتحة سيم * 2

مكبر الصوت مكبر الصوت الرقمي

بصمة الإصبع (بصمة الإصبع (اختياري

AGPS نظام تحديد المواقع أو AGPS دعم نظام تحديد المواقع

مدم يدعم

الملحقات الطرفية طرَد



مُكمَلات

يو اس بي نوع سي*1

محول الطاقة * 1

دليل المستخدم*1

بيئة

درجة حرارة التشغيل إلى 40 درجة مئوية 0

درجة حرارة التخزين إلى 60 درجة مئوية 10-

رطوبة العمل 10%~80%

رطوبة التخزين 10%~90%





































:الوثائق ذات الصلة

POS-T2 SDK

https://cdn.b2b.yjzw.net/files/75/doc/2023/09/15/202309151658120160691.zip

