
يده الروبوت بوس آلة الطرفية مع نفك والطابعة الحرارية

(M / N: Z90)

 

:الكلمات الدالة

الروبوت بوس محطة، المحمولة بوس محطة، الروبوت بوس

:خاصية

ل الروبوت 4.4 أو 5.1 نظام التشغيل

ل 5.0 بوصة شاشة تعمل باللمس

ل قدرة البطارية الاحتياطية طويلة 3600 ماه

طابعة حرارية mmل 58

ل 5 مليون بكسل الكاميرا

،(ل 2 جرام / 3 جرام / 4 جرام ويفي، بلوتوث الاتصالات (4 جراماختياري

ل قارئ بطاقة مغناطيسية متكاملة، تحريض إيكقارئ بطاقة والاتصال قارئ بطاقة إيك

البنك المركزي الصيني الدفع المصرفيشهادة L1 L2and ل مرت إمف

(لمهد يمكن استخدامها للاتصال، شحن، مصرف الطاقة، وتوفيرشبكة لاسلكية (اختياري

: الوضعية

تطبيقسلسلة محلات السوبر ماركت والمطاعم والمتاجر، متجر لبيع الملابس، والمباني،مخبز، أمين
.الصندوق، ودفع، يدخل يبيع يحفظ وظيفة بوسينسماناجيمنت

:تقنيتخصيص

الأساسية معلومات
أندرويد 4.4 أو 5.1 التشغيل النظام
الرامات " الذاكرة العشوائية في
" الهواتف والحواسيب

RAM: 1GB

وسعوا مخزن GBعاجل جدا: 8
بوصة 5.0 عرض شاشة
لمس. اتصال. صلة شاشة بالسعة شاشة تعمل باللمس، ودعم الإلكترونية

التوقيع
البطارية V ماه، battery3600 3.7 ليثيوم
بلوتوث بلوتوث 4.0
الة تصوير كاميرا ميجا بكسل 5
وضع وظيفة GPS أغس ولان لتحديد المواقع
طابعة 58mm 30 و طابعة حراريةmm قطر ورقة لفة
جهة تعامل مايكرو يو اس بي
نقاط البيع وظيفة
 كامل المسار قارئ بطاقة مغناطيسية مغناطيسي قارئ بطاقة

بروتوكول أمفا ،ISO1788 / 7812 دعم
IC بطاقة القراءة والكتابة ISO7816 الدعم بروتوكول



عدم الاتصال قارئ بطاقة أمب؛ ب، ميفار، & A الدعم إسو / إيك 14443 نوع
فيليكا
بطاقة، تمشيا مع إمف / بنك الشعب الصيني
بايباس
تخصيص

PSAM بطاقة بنك الأمن رقاقة بطاقة الدفع
يونيون باي بطاقة القبول محطة كشف الشبكة شهادة

شهادة L2 و PBOC3.0 L1 / إمف
L2 و qPBOC3.0 L1 / إمف
يونيون باي السلامة الذكية معايير نقطة من
ساليترمينالس

معلمات الشبكة
شبكة الاتصال اكتب GSM، WCDMA، TD-SCDMA، FDD-LET، TDD-

LTE
شبكة الاتصال طيف GSM850 / 900/1800/1900

WCDMA2100 / 1900/900/850
TD-SCDMA B34 / B39
FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41

WLAN IEEEE802.11.b / ن / ز
جسدي - بدني المعلمات  
بحجم 191mm × 80MM × 46MM
وزن 650G
التشغيل مؤقت درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية 20-
تخزين مؤقت درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية 40-
رطوبة ر دون تكاثف 90٪ ~ 10٪

 


