
2014 新型无线蓝牙扫描器，用于一维条码，出厂价
（型号：OCBS-W700-B)

 
 
规格：
 

物理特性

光源 可见红色激光 650 nm

扫描仪尺寸（宽 * 高 * 深）       160mm * 70mm * 40mm

重量 300克

材料 ABS + 电脑

扫描模式 一行扫描；手动/自动

指示方式 蜂鸣器和指示灯

性能特点

扫描场宽度
20mm@scanner 窗口          
260mm@260mm

扫描深度

4mil (0.1mm)/5-60mm
5mil (0.12mm)/10-100mm
10mil (0.25mm)/15-250mm
35mil (0.89mm)/140-600mm
43mil (1.1mm)/150-800mm

扫描速度 120 次扫描/秒

扫描精度 0.10mm (pcs0.9)

印刷对比度 最小 30% 反射差

错误率 1/（600万）

解码能力 国际通用一维条码

当前的 60mA（工作）； ≦ 5uA(待机)

扫描 角 32°

扫描高程 68°

回避扫描角度 52°

工作频率 2.4~2.483GHz

通讯距离 最大 30 米

沟通 蓝牙

用户环境特征

跌落规格 2m自由落体

激光水平仪 一级激光安全标准

充电功率 5VDC

产品详情：  

 

 


