
3“直接热敏条码标签打印机 带  URL端口

（型号：OCBP -005）

产品规格：

打印机型号 OCBP -005
解析度 203 DPI（8点/ mm）
印刷方法 直接热量
头温传感器 热变阻器
头部pos ition传感器 微动开关
纸张检测 光电传感器
打印速度 127毫米/秒（最大）; 50.8毫米/秒（分钟）
打印宽度 16毫米至82毫米

媒体 介质类型：卷筒，贴纸，标签折叠等。
介质直径：内径：25毫米;直径：80毫米

内部字体 字体0字体8;常用于单字节字体
放大&旋 多个方向1-10倍放大; 0度，90度，180度，270度，360度旋转
关闭纸张类型 撕裂&去皮
记忆卡 2MB FLASH ROM，2MB DRAM
图片 单色PCX，BMP图像文件可以加载到FLASH，DRAM中

条码
CODE128，EAN128，ITF，Code39，Code93，EAN13，EAN13 + 2，EAN13 + 5，
EAN8，EAN8 + 2，EAN8 + 5，CODABAR，POS TNET，UPC-A，UPCA +
2，UPCA +5，UPC-E ，UPCE + 2，UPCE + 5，C POS
T，MSI，MSIC，PLESSEY，ITF14，EAN14，PDF417，QR码，DATMATRIX

接口 USB + RS232 + LAN或USB
功率 输入：24VDC，2.5A

环境
工作温度：5摄氏度至45摄氏度
储存温度：-40°C至55°C
工作湿度：20％~80％，无冷凝，自由空气
储存湿度：<= 93％（40℃），无凝结，自由空气

尺寸 尺寸：D220mm * H148mm * W150mm

产品详情：



Monica.L.Fu

客户经理

深圳市澳凯码科技有限公司
地址：深圳市南山区创业路中兴工业城10栋4楼518054;
网站：www.ocom inc.com
电子邮件：sales01@possolution.com .cn; sales01@ocominc.com;
Skype：ocomsales01              
MSN：ocomsales01@hotmail.com          
QQ：1483705401
电话：+ 86.755.86053207-801
传真：+ 86.755.86053207-868
手机/微信/ WhatsApp：+8618948713992

*为全球财富500强客户提供服务的可靠POS相关产品供应商*
*受联合利华和O2的信任OEM / ODM 11年/ 159个国家的2300个客户*


