
规格ification：
打印方法 直热

打印密度 384点/行（203DPI）

字符大小
384点/行ANK字符，字体：A：12 * 24点，1.5（宽）* 3.0（高）mm
简体/繁体：24 * 24点，3.0（宽）* 3.0（高）mm

条码类型 JAN13（EAN13）JAN8（EAN8）CODE39

打印命令 兼容&NBSP; EPSON ESC / POS

语言
OEM437 /片假名/ OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 /西欧/希腊/希伯来文/东欧/伊朗/ WPC1252 / OEM866 /
OEM852 / OEM858 / IranII /拉脱维亚/&NBSP;阿拉伯语/ PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 /越南/ OEM864 /希伯来语/
WPC1255 /泰国

打印速度 90毫米/秒

纸张宽度 57.5±0.5毫米

纸张厚度 0.06-0.08mm

MCBF（生活） 50公里

尺寸 190 * 132 *119毫米

总重量 1.2KG

自动切纸器 手动切割机

传感器 纸将尽传感器，纸用完传感器，机盖开启探测器

卷纸 Φ75mm

接口 RS-232，并口，USB，LAN

驱动程序 WIN 9X的， WIN 2000， 赢2003， WIN XP， 赢Vista的， 赢得7&NBSP;&NBSP;与ESPON兼容

打印机供应 DC12V / 3A

钱箱控制 DC12V / 1A

工作温度 0-45℃， 湿度： 10-80％

保存温度 -10-60℃，湿度： 10-90％




















