
自动感应激光条形码扫描仪
（型号：OCBS -LA09）

 
特征：
 

ñ 200scan / sec的高扫描速率和长读取距离；
ñ 出色的解码能力；
ñ 用 自动感应和稳定的立场；
ñ 支持KBW，RS232和USB；
ñ 耐用的结构与未来的发展相结合。 

 
 
规格：
 
 

性能特点
光源： 可见650nm
扫描速度： 每秒200次扫描
中央处理器 32位
阅读距离 2.5〜600mm（100％UPC / EAN）
扫描宽度 50毫米@ 60毫米，220毫米@ 200毫米
扫描仪类型： 双向的
操作模式 自动感应
解析度： 3mil高分辨率系列/ 5mil长深度场系列
最低打印对比度： 30％，最小反射差异
解码能力： UPC / EAN，带有补充的UPC / EAN，UCC / EAN 128，代码39，代码39全ASCII，三元代码39，代码128，代

码128全ASCII，Codabar，交错2之5，离散5之2，代码93， MSI，代码11，RSS变体，中文5之2， 微星/普莱西， 英国/普
莱西， UCC / EAN 128， C中文代码， GS1数据栏 （的RSS）系列

扫描角度 ±65°（倾斜）; ±60°（俯仰）; ±42°（偏航）
物理特性
支持的接口： PS2，RS232，USB可选
电压： 5V DC±5％
当前： 85 mA（工作）; 100（最大）
指示符 蜂鸣器，LED
材料 ABS +电脑
支架 用
尺寸图 156 * 68 * 83毫米（长*宽*高）
重量： 235克
颜色：  黑色
用户环境
工作温度： 0℃〜45℃
储存温度： -40℃〜60℃
湿度： 5％-90％（非凝结）
静电放电： 符合+/- 15KV空气放电和+/- 8KV接触放电
环境照明 0〜100,000勒克斯
跌落规格： 承受多次1.5m跌落到混凝土表面的冲击
激光分类 EN60825-1， C少女1

 














