
3英寸自动切刀热敏票据打印机
（型号：OCPP-806）

 
产品规格：

打印方法 直热
打印字符 576点/行，512点/行ANK字符

字形 答：12 * 24点，1.5（宽）* 3.0（高）mm;   
B：9 * 17点，1.1（宽）* 2.1（高）mm

简体/繁体中国 24 * 24点，3.0（宽）* 3.0（高）mm
条码类型 UPC-A/UPC-E/JAN13（EAN13）/ JAN8（EAN8）CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128
打印速度 300mm/sec
接口 串行端口+ USB +以太网

打印命令 兼容ESC / POS
驱动 Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/ Win 7/Window XP /, 兼容ESPON

打印宽度 79.5±0.5毫米（打印宽度72毫米）
纸直径 83毫米

纸张厚度 0.06-0.08毫米  
刀 自动切刀

打印可靠性 100km
功率 DC24V/2.5A
温度 0-45度

相对湿度 10-80％
外形尺寸 195D * 155W * 148H毫米
毛重 2.70千克
包装 内盒：29 * 21 * 17CM;外箱尺寸（8个装）：60 * 44 * 36（厘米）

产品详细信息：  

相关文件：

你想了解更多的产品INFormation？请 点击这里。

规范
用户手册
司机
相关视频：
视频通过USB电缆OCPP-806的工作与安卓平板电脑

http://www.possolution.com.cn/download/14050809474256.html
http://www.possolution.com.cn/download/14050516424682.html
https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2014050810120257071.zip
http://www.possolution.com.cn/video/Video-for-OCPP-806-work-with-andriod-tablet-via-usb-cable.html

