
中国蓝牙通信无线条码扫描器带内存
（型号OCBS-W600）

 
产品特点： 

2.4G无线激光条码扫描器;

扫描速度：100scans/sec;

数据传输距离达到30米开阔地带;

扫描时间：30小时。

产品规格：
物理特性研究

光源： 可见激光二极管（VLD）@ 650纳米，670纳米

扫描仪尺寸： 164毫米*67毫米*95毫米（宽*高*深）       

接收器尺寸： 130毫米* 45mm外*129毫米（宽*高*深）  

材料： ABS + TPR /铝合金

重量： 235克

扫描模式： 手持式;双向扫描模式。

指示灯： LED红色和蓝色

蜂鸣器： 蜂鸣器音量可调

性能特性研究

扫描宽度：
60毫米@30毫米（从发动机的脸）             
98毫米@百毫米（从发动机的脸）

深度扫描场： 2.5600毫米（对比0.9密度0.25）

扫描速度： 100次/秒

扫描精度： 0.10毫米（4MIL） PCS0.9

误码率： 1 /（500万）

解码能力：
UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN128, Code39, Code 39 Full
ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved
2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5

电池： 3.7V/750mAh，锂离子

充电时间： 3.0小时

扫描时间： 30小时

电流： 电流100mA（工作）; 40毫安（待机）

角度： 间距：60°;垂直：45°

通信距离： 30米

工作频率： 2.4G

通讯接口： USB

用户环境特性研究

温度： 0摄氏度 50摄氏度 （操作）， -40摄氏度70 摄氏度 （存储）

相对湿度： 5％-90％（非冷凝）

跌落规格： 可承受反复1.5米下降到混凝土表面



环境照明： 0〜100,000 LUX

静电放电： 符合 ±12KV空气放电和 ±接触放电6KV

安全证书： CE，FCC，2级，符合RoHS

产品详细信息：  


