
中国批发热转印标签打印机
（型号：OCBP-003）

产品特点：

OCBP-003热转和热敏条码标签打印机

两种打印方式可供选择：用碳带和热敏热转印;

标签纸自动位置; 

标签剥落，自动撕下;

兼容大量标签的软件; 

BMP，PCX图像下载店;

同时，USB，串口和电源端口可用;

支持PDF417，QR CODE，DOTMATRIX;

适合于热敏纸卷筒或不干胶标签。

 
产品规格：
打印机型号 OCBP-003
决议案 300 DPI（8点/毫米）
打印方法 热敏/热转印
中央处理器 32 BIT

传感器
类型：标签差距
检测：标签长度自动侦测或程序指令设定

打印速度 2〜5英寸/秒
最大打印长度 1651毫米
最大打印宽度 81毫米（3.18“）

媒体

纸卷外径：最大直径127毫米
卷纸轴：26毫米
纸张宽度：20毫米（0.78“）〜90毫米（3.54”）
纸张厚度：0.06毫米（2.36万）〜0.254毫米（10万）
媒体类型：标签间隙，连续，折叠

缎带

类型：外卷
外径：67毫米（最大）
长度300M
宽30mm〜90毫米
铁芯内径：25.4毫米（1英寸）
材质：向外滚动

接口 并口+ USB +串口
传输设置 波特率9600，XON / XOFF，RTS / CTS

控制面板
LED * 2：准备就绪，状态
功能键* 1：饲料

动力 AC 18V，4000毫安

环境
工作温度：5〜45℃湿度25-85％
储存温度：-10〜50摄氏度，相对湿度10〜90％

物理尺寸
尺寸：186（宽）×180（H）×290（D）的
重量：2.4KG（净重）


