
usb热敏条码标签打印机

（型号：OCBP -005）

产品规格：
标签打印机，热敏标签打印机，条形码标签打印机

打印机型号 OCBP -005
解析度 203 DPI（8点/ mm）
印刷方法 直接热量
头温传感器 热变阻器
头pos ition传感器 微动开关
纸张检测 光电传感器
打印速度 127毫米/秒（最大）; 50.8毫米/秒（分钟）
打印宽度 16毫米至82毫米

媒体 介质类型：卷筒，贴纸，标签折叠等。
介质直径：内径：25毫米;直径：80毫米

内部字体 字体0字体8;常用于单字节字体
放大&旋 多个方向1-10倍放大; 0度，90度，180度，270度，360度旋转
关闭纸张类型 撕裂&去皮
记忆卡 2MB FLASH ROM，2MB DRAM
图片 单色PCX，BMP图像文件可以加载到FLASH，DRAM中

条码

CODE128，EAN128，ITF，Code39，Code93，EAN13，EAN13 + 2，EAN13
+ 5，EAN8，EAN8 + 2，EAN8 + 5，CODABAR，POS TNET，UPC-A，UPCA
+ 2，UPCA + 5，UPC-E ，UPCE + 2，UPCE + 5，C POS
T，MSI，MSIC，PLESSEY，ITF14，EAN14，PDF417，QR码，DATMATRIX

接口 USB + RS232 + LAN或USB
功率 输入：24VDC，2.5A

环境

工作温度：5摄氏度至45摄氏度
储存温度：-40°C至55°C
工作湿度：20％~80％，无冷凝，自由空气
储存湿度：<= 93％（40℃），无凝结，自由空气

尺寸 尺寸：D220mm * H148mm * W150mm

产品详情： 

标签机，手动不干胶标签机，不干胶打印机

相关文件：

您想了解更多信息吗？？请点击这里。

规范
OCBP -005驱动程序和标签制作软件

http://www.possolution.com.cn/download/14061410060271.html
http://pan.baidu.com/s/1o6NYHz8

