
手持式1D USB条形码读取器无线条形码扫描仪
（OCBS -W013）

规格：
物理参数
材料 ABS + PVC + PC

尺寸 长*宽*高： 162毫米* 68毫米* 93毫米

重量 169g±5g（无绳）

电源 5V±5％ ，内置3.7v 1500mAh锂离子电池

工作电流 50MA（工作模式）; 30MA（待机模式）100MA（最大峰值）

按钮寿命 > 100000

性能参数

接口 USB电缆；无线2.4G传输

系统支持 Linux，Android，Windows XP，7、8、10，MAC

语言支持 英语（可定制语言）

光源 可见激光二极管，波长650nm

处理器 32位MCU

内存 64K（约3500个14bit 1D条码）（存储容量可定制）

扫描速度 200次扫描/秒

解析度 400万

传输距离 70m

错误率 1/5000000

阅读模式 激光

触发方式 手动；连续扫描

充电时间 6-7小时

工作时间 约24小时

扫描距离 10mm-600mm

扫描深度 Code39 5mil：3厘米-8厘米
 Code39 10mil：4厘米-45厘米

环境参数

IP等级 IP52

储存温度 0至50ºC/ 32至122ºF

储存湿度 20％至85％（无凝结）







常问问题

1.起订量政策
标准产品没有起订量的限制，但是单价不同，数量越大价格越好。

对于定制生产，您可以直接与我们的销售代表讨论最小起订量。

2.样品可用性和政策
客户确认规格后，我们很高兴提供样品进行测试和鉴定。

所有样品应在发货前付款，样品价格高于批量订购。批量订购后，我们可以将样品成本退还给您，或者与您一起寄给您更多的单件产品。

3.保固

我们的产品保修期通常为发货后的12 + 1个月，某些指定型号的产品可提供长达24个月的保修；

交付失败后30天内发生的任何产品均应视为无效交付（DOA）。 DOA产品将优先更换，并通过快递运送。 




