
高品质 4*6 二维码包装标签打印卷纸船贴纸标签打印机 我m磷resoras Term我cas

特征：

更多经济学：

内置双传感器确保装纸时不会浪费纸张。

易于操作：

DHCP功能使打印机即插即用，不再需要复杂的我P地址设置。

更耐用：

10W大电机和大齿轮，使使用寿命更长。

高端材料：

日本ROHM打印头，打印寿命高达 5 0公里

更智能的编辑软件：

我 操作系统 Android和谐 操作系统 视窗 MAC，五 - 终端可互操作的免费编辑软件

规格

一般的
模型 OCBP-401DT
材料 塑料外壳
界面 USB ,USB蓝牙,USB蓝牙WIFI,USBLAN
处理器 32位CPU
记忆 4MB 闪存， 320KB 内存
打印头寿命 50公里
电源 I 输入 ：交流100V-240V , 50-60赫兹 , 输出 ： 直流 24V / 2.5 A
配件 电源适配器 , 电源线 , USB电缆 , 标签轴 , 手动的
传感器 标签边缘检测、缺纸检测、间隙检测、黑标检测、开盖检测
间隙高度 最小2毫米
黑标高度 最小2毫米
字体和栏 代码轮换 0° , 90° , 180° , 270°
兼容命令 TSPL
打印能力
印刷方式 直热式
雷索鲁 的 203 分辨率
P 打印速度 最大 152 毫米/秒
打印宽度 20-108毫米
标签打印长度 10-250毫米
条形码和字符
条码 一维条形码：

代 码  3 9 、 代 码  9 3 、 代 码  1 2 8 U C C 、 代 码  1 2 8  子 集
A、B、C、Codabar、Interleaved 2 of 5、EAN-8、EAN-13、
EAN-128、UPC-A、UPC-E、EAN  和  UPC  2 (5 )  位附
加、MSI、PLESSEY、  POS中国TNET  POST
二维 条码： PDF417、Maxi 码、数据矩阵、QR 码



字体 8 字母数字位图 字体，
Windows 字体可从软件下载

媒体
纸张类型 折叠纸或卷纸、模切标签、黑标纸
纸张宽度 20-118毫米
纸张厚度 0.06-0.22毫米
标签卷容量 127 毫米 OD（外伤）
身体的
方面 232mm*180mm*152mm(长宽高)
重量 净重：1.36公斤
包装盒 254*254*174毫米/1.92公斤
8合1纸箱 528*528*368毫米/15.36公斤
环境
在职的 温度 ＆ 湿度 0 到 4 5 摄氏度 , 10%~80% 无凝露
贮存 温度 ＆ 湿度 -20至50 摄氏度 , 10%~90% 无凝露




























