
KB20R磁条卡读卡器带20键键盘，用于三轨

特征

1。 三轨。  
2.内置解码器
3。20键键盘
4.双向操作
5。 双色LED指示好/不好读数
6。 不锈钢卡片指南
7。 ABS塑料铸造案例
8. USB 接口 电缆包括。
 
规格
 
机械：
重量450G
尺寸150mmL x 101mmW x 38mmH
案例ABS塑料
环境：
工作温度0至+50摄氏度
储存温度-20至+70摄氏度
相对湿度90％，不结露
振动40 G's
震惊40 G's
阅读表现：
卡片进给速度为10至120毫米/秒
典型的卡片进给力为0.6oz
磁头寿命1,000,000次以上
读错率<千分之一的通行证
电气：
电压5VDC +/- 10％
目前30马
LED指示灯绿色 - 读取良好 Ø准备阅读
红色 - 错误阅读
电气连接：
将长电缆连接到电脑 USB 港口。
接口：
   Ť他KB20R（模拟键盘工作）com米UNICATe与系统 通过 USB接口。
 
功能测试
KB20R
1.测试msr
要功能测试KB20R将需要使用标准信用
卡。将信用卡放在磁条阅读器的一端。
将信用卡的磁条朝向MSR的箭头。
将卡（刷卡）通过读卡器。 KB20R 是一个双向的
设备，因此，信用卡刷卡的方向无关紧要。
信用卡信息将出现在显示器上。信息
显示在屏幕上将根据使用的卡而变化。信息
应该看起来类似于以下内容：



跟踪1％ABCD84045453？    
Track 2; 9437577710640473475？
音轨3 +43623562346655423465？
 
2.测试pinpad
从pinpad输入的信息将显示在屏幕上。
KB20R
1.测试MSR
为了功能测试 KB20R 将需要使用标准
信用卡和通讯应用程序。 
信用卡的磁条朝向MSR的箭头。移动
（刷卡）通过读卡器。 KB20R是双向的
设备，因此，信用卡的方向无关紧要
刷卡。信用卡信息将出现在显示器上。该
屏幕上显示的信息将根据使用的卡而变化。
这些信息应该类似于以下内容：
跟踪 1                        ; 9437577710640473475？
Track 2; 9437577710640473475？
音轨3 +43623562346655423465？
2。测试pinpad
从pinpad输入的信息将显示在sc上[REEN  
PINPAD
   模式   
 

退出 F1  F2  F3
 7  8  9  F4
 4  五  6  F5
 1  2  3  F6
 
明确  0  。  

输入
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