
安卓多功能工业PDA

（型号:OCBS-D8000）

 

特征：

Android4.1操作系统;

双核ARM Cortex-A9双核1.5G;

WCDMA，CDMA2000选

A-GPS卫星定位选项

高清300万像素，带LED，自动对焦;

SIM卡，PSAM卡，微型SD（TF）卡扩展端口;

可充电锂聚合物电池3.7V 4000mAh的选项;

彩色4.0英寸QVGA模仿玻璃耐用触摸屏。

密封环境：IP67，

6面可承受1.5米跌落至水泥地面的冲击

 

规范

物理参数  
尺寸 152毫米（L）×77毫米（高）×29毫米（W）的
重量 <500克

显示屏
彩色4.0英寸QVGA模仿玻璃耐用触摸屏
TFT-LCD，65万色，480×800（QVGA大小）
LED背光的亮度是可调节

展开端口 SIM卡，PSAM卡，微型SD（TF）卡
通讯接口 USB2.0设备，RS-232（可选）
输入模式 标准手写笔，手写，触摸输入或键盘输入
电池容量 可充电锂聚合物电池3.7V 4000mAh的可选
频率 8Ω1W音箱
键 29pcs软硅键
性能参数  
中央处理器 双核ARM Cortex-A9双核1.5G
随机存取存储器 2G内存

闪存ROM 标配4G的NAND闪存存储
的Micro SD / TF端口（最高可达32G）



数据通信  
无线上网 支持的IEEE802.11b / g协议，它需要有效的无线局域网信号覆盖

WCDMA
UMTS2100 / 900MHz的
UMTS1900 / 850MHz的
GSM850 / 900/1800 / 1900MHz的

CDMA2000 个CDMA2000 1x，CDMA2000 EV-DO版本0，CDMA2000 EV-DO版本A
支持BC0（800MHz频段），BC1（1900MHz的频段）

蓝牙 支持蓝牙2.0 + EDR，传输距离为5-10米
操作环境  
工作温度 -20℃至50℃
储存温度 -25℃到70℃
环境湿度 5％RH - 95％RH（无冷凝）
跌落规格 6双方能承受的工作温度范围内1.5米下降到水泥地面的冲击
卷纸规格 1000次/ 0.5M，在卷6面接触面积
密封环境 IP67
开发环境  
操作系统 Android4.1
SDK 专用软件开发工具包
支持的语言 JAVA
开发工具 蚀
一维条码采集  
一维CCD扫描仪 符号SE655
解析度 5MIL最小宽度
环境光 0ft.candles-10000ft.candles
扫描速度 50 /秒
扫描角度 53º±3º

支持条码类型 UPC / EAN，EAN的Bookland，128码，39码，93码，11码，5交错2，5离散2，中国目前国产五
轴2，矩阵2 5，逆1D，微星，GS1的DataBar等。

一维激光扫描仪 符号SE955
解析度 4MIL最小宽度
环境光 10000ft.candles（107640勒克斯）
扫描速度 104（±）12 /秒（Bothway（双向））
扫描角度 47°±35º（标准）/ 35°±3°（窄角度）

支持条码类型 UPC / EAN，代码128，39码，CODE93，Code11，5交错2，5离散2，5名中国2，库德巴，微星，
RSS

二维条码采集  
CMOS扫描仪 符号SE4500
传感器的分辨率 752（水平）×480（垂直）像素（灰阶）
环境光 所有的黑暗9000ft.candles / 96900勒克斯
焦点元素（VLD） 等于655nm±10nm的

支持条码类型
PDF417，MicroPDF417，复合，RSS，TLC-39，二维条码，QR码，微QR码，阿兹台克
人，MAXICODE;邮政编码：美国POSTNET，美国行星，英国邮政，澳大利亚邮政，JapanPostal荷兰邮政
（KIX）3

RFID  
LF 125K / 134K; ISO11784 / ISO11785协议
HF 13.56MHz的; ISO14443A / B协议
相机 高清300万像素，带LED，自动对焦
全球定位系统 支持A-GPS

产品详情



相关文件：

      *组织公民行为-D8000 CD

https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/D8000_CD.zip

