
图像2D全方位条码扫描仪

（M / N：OCBS-T206）

 

◆高速： 

摄像机光学技术和高速核心架构，主频为1.2G，设计用于零售业的高速扫描条码。

◆独家独家双焦点光控技术：

提供高密度和宽条形码;

◆良好的屏幕捕获能力：

 支付条码，移动设备上的电子优惠券可轻松解码;

◆独家防反光技术：

光泽或特殊表面覆盖的各种条形码可以快速解码。如输液袋，塑料药品包装等。适用于零售，制造，医疗，物流等行业。

 

传感器类型 COMS
 
解码能力

默认打开 CODE39（CODE32）的Code128，UPC / EAN / JAN，CODE93
Interleaved 2 of 5，Codabar Matrix 2 of 5
工业25（五分之二是工业用的）
二维码，数据矩阵，PDF4175, STD 2of 5, Industrial 2of 5, Matrix 2of 5，中
国邮政编码，IATA, MSI/PLESSY，意大利药房代码，Industrial 2of 5,BC-412。

可开启 中国邮政(香港Kong2of5)、NEC2of5 Code11,
MSI Plessey, GS1 Databar(RSS)韩国
邮政，三光码39,GS1合成码，Telepen
2D: MICROPDF417, Aztec代码，Codablock, Maxicode，
Hanxin代码

光源 高亮度，红外LED    
可用代码 1D代码打印在纸张或胶片，屏幕代码和二维码                                  
速度 500次/每秒.



错误率 1/7百万
打印对比度 最小反射率差异为20％
扫描角度 水平：65°垂直：60°
光源 LED
主机系统接口 USB2.0

RJ45（可定制）&二次开发
LED指示灯 蜂鸣器和双色灯
尺寸 84毫米*105毫米*155毫米
重量 420克
颜色 磨砂银
环境因子
下降 设计能够承受1.5M的水泥压降
环境密封 IP5X
工作温度 0度到50度
贮存温度 -40度到60度
温度湿度 相对湿度5％至95％，无凝结
储存湿度 相对湿度5％至95％，无凝结
光级 0-100000LUX
电气参数
工作电压 5V + 0.25V
工作电流 430毫安
功率 2.5W

 


