
 4''300DPI热转印和热敏条形码标签打印机
（M / N：OCBP -004B-L）

特征：

具有8 MB SDRAM的200 Mhz 32位RISC处理器， 
4 MB闪存

双电机齿轮驱动设计
每秒127毫米（5英寸）英寸打印速度
300米（984'）色带供应，25.4毫米（1英寸）芯 
Kiosk应用程序的打印机制
TSPL-EZ™固件模拟TPLE和TPLZ语言 支持

参数：

打印机型号 OCBP -004A OCBP -004B
解析度 8点/ mm（203 DPI） 12 点/ mm（300 DPI）
印刷方法 热转印&直接热量
最大。打印速度 127 mm（五“）/ s 101.6 mm（4“）/ s
最大。打印宽度 108毫米（4.25英寸） 104 毫米（4。09“）
最大。打印长度 2794 mm（110“） 1016 mm（40“）
媒体类型 连续，模切，黑色标记，扇形折叠，缺口（外部伤口）
媒体宽度 20-112mm（0.78“-4.4”）
介质厚度 0.06~0。254 mm（2.36~ 10 密耳）
标签长度 10~2，794 毫米（0。39“〜 110“） 10〜 1016 毫米（0。39“〜 40“）
标签卷容量 外径127毫米（5英寸）（外伤）
色带&安培;色带宽度 长300米，最大外径67 mm，1“芯（外部油墨），40 mm~110 mm（1.6”~4.3“）
附件 双层塑料
物理尺寸 234 毫米（w ^）X194.8 毫米（H）×302.5 毫米 （d）
重量 3.1 公斤（6.83 磅）
处理器 32位RISC CPU
记忆
 

4MB Flash Menmory
8MB SDRAM
用于闪存扩展的SD读卡器，最高4 GB

接口 • USB2.0•RS-232（工厂选项）•Centronics（工厂选项）•内部以太网，10/100 Mbps（工厂选项）
•蓝牙（工厂选项）•外部802.11 b / g / n无线（工厂选项）

功率
 

外部通用开关电源
输入：AC 100-240V， 1A，50-60Hz
输出：DC 24V，2.5A，60W

操作开关，按钮，LED 1个电源开关，1个馈电按钮和1个1个LED（3种颜色：红色，紫色和蓝色）
传感器 黑标反光传感器（pos ition可调）

头部开放传感器
透射间隙传感器
带状末端传感器

实时时钟 标准
内部字体 8种字母数字位图字体

支持TTF字体。
条码 1D条码：Code 39，Code 93，Code 128UCC，Code 128子集A，B，C，Codabar，Interleaved 2 of

5，EAN-8，EAN-13，EAN-128，UPC-A，UPC-E，EAN和UPC 2（ 5）数字附加，MSI，PLESSEY，POS
TNET，中国POS T.
二维条码：PDF-417，Maxicode，DataMatrix，QR码

图像 BIMAP，BMP，PCX（最多256色）



字体和条形码旋转 0°，90°，180°，270°
打印机语言 TSPL（EPL，ZPL，DPL）
环境条件 操作：5~40°C，25~85％无凝结

储存：-40~60℃，10~90％不凝结
安全规定 FCC，CE， CCC，CB
环境问题 符合RoHS
饰品 ①Windows标签软件CD盘;②快速入门指南;③USB电缆;④电源线;⑤外部通用开关电源;⑥标签主轴，固定卡口x 2,1.5“核心适配器x

2;⑦色带轴x 2;⑧丝带纸芯;⑨媒体
工厂选择 内部以太网，10/100 Mbps，RS-232，Centronics并行接口
经销商选择 剥离模块，断头刀（全切或部分切割）介质厚度0.06~0.19mm，切割500000; 0.20~0.25mm，切割200000
用户选项 外部滚动安装，介质OD。 214毫米（8.4英寸），25.4毫米（1英寸）芯 ， 外部卷装板，蓝牙模块（串行接口），802.11 b / g / n无线

模块（serial接口），RFID模块。

 
产品展示：

 
联系方式：


