
4寸热转印/热敏式 标签打印机
（M / N：OCBP -008）

 
特征：

ñ 双电机，侧面翻盖设计。
ñ 200mm / s（8“ / s）的打印速度，使日常工作更有效率；
ñ 300m碳带容量，最大214mm（8.4“）OD标签容量设计；
ñ 8MB闪存和8MB SRAM存储器
ñ 与TSPL / EPL / ZPL / DPL兼容，是您的条形码项目的理想选择；
ñ 标准USB2.0端口
ñ Bartender标签编辑软件和Windows驱动程序可用；

 
详细规格：

解析度 8点/毫米（203dpi）
印刷方式 热传递/直接热
最高打印速度 200毫米（8英寸）/秒
最大印刷宽度 104毫米（4.09英寸）
最大印刷长度 1778毫米（70英寸）
媒体类型 连续，间隙，黑标，扇形折叠和打孔
介质宽度 25.4〜115毫米
介质厚度 0.06〜0.25毫米
标签长度 10〜1778毫米
标签卷容量 外径127毫米（5英寸）（外部支架）
外壳 ABS塑料
物理尺寸 246毫米（大号）×223毫米 （w ^）×204毫米（H）
重量 2.47公斤
处理器 32位RISC CPU
内存 8MB闪存，8MB SDRAM，用于闪存扩展的Mro SD卡读取器，最大4 GB
接口 标配：USB 2.0 / TF卡;

可选：RS-232 /以太网/ WIFI /蓝牙
条码 一维条形码Code 39，Code 93，Code 128UCC，Code 128子集A，B，C，

Codabar，交错式5之2，EAN-8，EAN-13，EAN-128，UPC-A，UPC-E，EAN和
UPC 2（5）数字附加组件，MSI，PLESSEY，POS TNET，中国POS T，GS1 DataBar，代码11
2D条码PDF-417，Maxicode，DataMatrix，QR码，Aztec

工厂选配 RS-232（2400-115200 bps）;蓝牙; WiFi;实时时钟
以太网; LCD / LED（必须选择一个）

安全标准 FCC，CE，CB，CCC
环境条件 工作条件：-10〜50°C（14〜122℉），10〜90％无凝结

储存条件：-40〜60°C（-40〜140℉），10〜90％无凝结

 










