
热敏标签打印机
（月/日： OCBP-010 ）

特征：

设有可调节纸仓，可适用多种印刷纸张。1.
热敏打印，无色带，无耗材，装纸打印2.
通过双介质传感器快速定位纸张，确保打印位置准确3.
支持最大110毫米宽度的标签纸，大宽度也能轻松打印4.
CPCL 和 TsPL 编程语言5.

规格

一般的
模型 OCBP-010
颜色 白色的
界面 USB （标准）， USB 局域网 , USB BT , USB 局域网 （选修的）
打印头寿命 50公里
电源 我 输入 ：交流100V-240V，50-60Hz , 输出 ： 直流 24V / 2.5 A
内码 支持11种字体大小
中号 机械噪声 小于 60dB（A 加权 RMS）
兼容操作系统 Win9X/Win2000//Win2003/Win  Vista/Win  7/Window

XP/win  8/win8.1/Win  10/IOS/Android
安全标准 CE、FCC、Rohs、CCC 等
打印能力
印刷方式 直热式
分辨率 8点/毫米(203 DPI)
打印速度 160 毫米 / s
打印宽度 最大104毫米
打印命令 TSPL/ESC/POS
条形码和字符
条码 一维条码：

UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 /
ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
二维 条码： 二维码、PDF417

字体 字体A：12*24（标准），字体B：9*17
媒体
纸张类型 连续纸、标签纸、折叠纸、吊牌纸
纸张宽度 110 ±0.5毫米
介质厚度 0.06～0。 3毫米
纸卷直径 最大110毫米
身体的
方面 226 毫米 *180 毫米 *147 毫米
重量 净重：1.65kg 毛重：1.95kg
包装盒 300*200*165毫米
8合1纸箱 600*400*350毫米/16.65kg
环境
在职的 温度 ＆ 湿度 0 到 4 5 摄氏度 , 10%~80% 无凝露
贮存 温度 ＆ 湿度 -20至60 摄氏度 , 10%~90% 无凝露




















