
带支架的高性能二维条码扫描器

 (M/N:OCBS-2021)

 

 

                    

 

                             

特征：

颠覆传统设计，简易组装支架

30万大局曝光，60fps极速

300万分辨率条码读取能力

支持读取多种一维和二维条码

支持读取难读条码（模糊、起皱、模糊、低对比度、高密度） 

广泛应用于不同的主机系统，如windows 7/8/10、iOS、Android和Linux系统等

 

规格

一般的  
模型 OCBS-2021
材料 ABS+TPU



中央处理器 32位ARM
迅速的 提示音&LED
扫描模式 手动触发/自动感应
界面 USB-HID、USB-VCP
输入电压 3.6v~5.6v 直流
当前的 工作电流142mAh，待机电流42mAH
电缆 1.6M
表现  
传感器 CMOS
光源 白色 LED（照明） 红色 LED 瞄准
扫描速度 60fps
解析度 ≥3mil
解码深度 60-360mm
暴露 全球曝光
COMS 图像大小 640x480
抗环境光干扰 0－5000Lux(荧光)，0－100,000Lux(阳光)
条码 1D：Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of

5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN
13、GS1 DataBar（ RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、等
2D：PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code

扫描角度 旋转360°，倾角65°，仰角60°
身体的  
重量 毛重：185g
方面 163*68*80mm
环境  
工作温度和湿度 0至45摄氏度，10%~80%无冷凝
储存温度和湿度 -20 至 60 摄氏度，10%~90% 无冷凝

 













 

       


