
高像素手持1d 1d 2d QR码条形码扫描仪

（型号： OCBS - 2089）

 

特征：

 

高性能成像技术；

1MP高像素1MP（1280*800）;

所有主要的1D和2D符号的高兼容性；

可以读取屏幕上的条形码和颜色条形码；

400万出色的扫描精度；

支持多特殊功能设置；

按触发键进行扫描。

 

规格：

 

常规  



型号 OCBS-2089 -2089g -2089H
颜色 黑色+蓝色的
材料 ABS+PC
电流 工作电流（标准）< 280 mA

待机电流（标准）：<130 mA
输入 电压 5V/DC（+/- 10％）/ 500mA
中央处理器 1.2G双核
接口 USB 3.0; USB 2.0; RS-232; USB HID; USB COM; HID

根据客户需要提供
阅读 指示 LED灯&蜂鸣器（哔声频率可调）
按键寿命 按压10万次
操作系统 支持 Windows， Linux
表现  
CMOS 传感器 1280*800像素，

1MP滚动曝光
640*480pixels，
0.3MP全局曝光

1280*800像素，
1MP全局曝光

光源 LED白光
瞄准光 绿色的点
分辨率 4mil
触发模式 手动按键触发，连续扫描，自动 感应
ESD 保护 接触： 8kV     空气：15kV
抗跌落测试 1.5m自由落在混凝土表面
打印对比 ≥20％
 
 
条形码

1D：所有标准1D代码，包括GS1 Databar™线性代码（例如：UPC，EAN-13，EAN-8，代码128，代
码39，Codabar，Codabar，交错2 of 5……）可以自动区分和解码。
最低分辨率：4 mils
2d：阿兹台克代码；数据矩阵； 马xi代码;二维码; hanxin; MICROQR代码
堆栈代码：GS1数据库扩展了堆叠； GS1数据库堆叠； GS1数据库堆叠全向；
GS1 数据库， 合成的; MicroPDF417; PDF417。
最小尺寸：38 x 38像素（1cm x 1cm）

 



 
 
 
典型景深

精确
1300万
334万
334万
500万
500万
1300万
500万
500万
1000万
1000万
2000万

条形码
CODE 128
代码39
EAN-13
代码39
EAN-13
UPC-A
PDF417
QR
QR
DM
QR

景深
60mm-200mm
60mm -160mm
90mm -150mm
70mm -240mm
70mm -230mm
40mm -450mm
65mm -210mm
75mm -140mm
45mm-290mm
30毫米 - 260mm
20mm-480mm

 （最小景深由条形码长度和扫描角度确定。这取决于 这
打印分辨率，对比度和环境 光。）

阅读 角度 卷：0-360°;俯仰（倾斜）：±65°;偏斜（Yaw）： ±65°
解码 速度 10 扫描/s
身体的  
重量 160克
尺寸 183*67*90mm
包裹 盒子 195*118*82mm/ 0.42公斤
20合1 纸盒 435*235*410mm
环境  
工作 温度 和 湿度 -10至45度，

5％至95％无凝结
贮存 温度 和 湿度 -20至60度，

5％〜95％无凝结
防水 IP52

 















 

 


