
OCBS -A100工业级一维二维手持式安卓条码扫描终端

（M / N：OCBS -A100）

特征：

高通四核 Android 7.1;

2G RAM + 16G ROM;

4.0英寸480 * 800 WVGA IPS屏幕;

数字和功能键盘;

支持 4G 通讯;

2.4G + 5G双模wifi和 蓝牙;

可充电锂离子聚合物，3.7V， 3200Ah电池;

坚固的IP54 /1.5米耐压;

800万像素摄像头自动对焦，可选配LED闪光灯;

1D / 2D条形码扫描仪可选。

 

规格
物理特性
尺寸 162毫米（高）x73毫米（宽）x20毫米（深）±2毫米
重量 净重：266克（包括电池和腕带）
显示 4.0英寸TFT-LCD（WVGA 480x800）触摸屏带背光
逆光 LED背光
键盘 3个TP键，23个功能键，4个侧键
展开 2 SIM，1 TF
电池 可充电锂离子聚合物，3.7V，3200mAh
性能特征
中央处理器 高通四核
操作系统 Android 7.1
存储 2GB RAM，16GB ROM，MicroSD（最大32GB扩展）
用户环境
工作温度 -20℃至50℃
储存温度 -20℃至70℃
湿度 5％RH至95％RH（非冷凝）
跌落规格 在整个工作温度范围内，5英尺/1.5米落到混凝土上
封口 IP54，符合IEC标准
发展环境
SDK HHW软件开发套件
语言 Java的
环境 Android Studio或Eclipse
数据通讯
WWAN TDD-LTE，FDD-LTE
WLAN IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G
WPAN 蓝牙v4.1 + BR / EDR + BLE
数据获取者
条形码阅读器（可选）



1D条码 一维激光引擎 明德uE966（霍尼韦尔4313可选）
符号 所有主要的一维条码

二维条码 2D CMOS成像仪 明德ME54800（霍尼韦尔3680可选）
符号 PDF417，MicroPDF417，Com pos ite，RSS，TLC-39，Datamatrix，QR

码，Micro QR码，Aztec，MaxiCode，Pos tal代码，美国Pos tNet，美国星球，英国Pos
tal，澳大利亚Pos tal，日本Pos tal，荷兰Pos tal。等等

RFID阅读器（可选）
RFID HF 频率

                  
13.56MHz的

协议 ISO 14443A& 15693
R / W范围 2厘米至8厘米

配件
标准 1xPower电源

1x锂聚合物电池 
1xDC充电线
1xUSB数据线

可选的 支架

 














