
特征：

•快速扫描速度可达300次/秒。
•3 mil卓越的扫描精度。
•高效的解码速率和超低错误率。
   可以识别多种一维条形码。
•支持从屏幕读取条形码。
•没有驱动程序，即插即用。
•高弹性按钮：使用高回弹按钮，精确限制，耐用。    

•扫描模式设置：手动触发和自动扫描以及继续扫描。
•支持多种数据接口：USB-HID，USB虚拟端口，UART，KB，HID-POS等。
•支持16种国家语言。
•采用高度集成的设计，优质的外壳，具有IP45防护等级，5m高度下降多次，仍可正常使用。
•应用领域：超市，零售，仓库，物流，图书馆，医疗等。
• 可 根据客户需求定制。

扫描仪参数：

光源类型 光学成像;波长为632mm。
成像传感器 线性成像传感器（CCD）
像素分辨率 2500像素
条码精度 ≥ 3mil的
打印对比度 ≥ 30％
条形码类型 UPC / EAN / JAN，UPC / EAN与补充，UCC / EAN 128，Code 39，MSI，Code11，Code 39全ASCII，Code 39 TriOptic，Code

128，Code 128Full ASCII，EAN-13，EAN-8，UPC- A，UPC-E，ISBN，Code 93，GS1
Databar，Codabar，Code93，Discrete2of5，IATA，RSSvariants，Codabar，Chinese2of5，国际通用尺寸条形码，例如Inteleaved2
/ 5，Interleaved2of5，中国pos服务代码等

扫描速度 300次/秒
扫描角度 顺时针/逆时针 ±55°

上和下 ±25°
左和右 ±75°

外形尺寸（长x宽x高） 165×65×97毫米
重量 190克
提示模式 蜂鸣器和LED指示灯
最大功耗 650MW
工作电压 DC5V
电流 最大电流 130毫安

工作电流 86毫安
待机电流 42毫安

Accessaries
电缆 RS232 / USB数据线（1.8米）
手册 1
环境
储存温度  -40°C~60°C
工作温度 0°C~50°C
相对湿度 0~95％
抗爆 从5米高处跌落后工作正常


