
手持安卓工业数据终端

 (M/N:OCBS-C6)

特征：

极其稳定的性能

4GB RAM/64GB ROM内存的Android 10.0操作系统，提供高标准的体验

高速数据通讯

4G高速网络和双频WIFI网络双重保障，保证不同使用环境下的实时数据通信

坚固的人体工程学和包覆成型设计

包覆成型和符合人体工程学的硬件设计，可满足不同领域的大部分恶劣环境；

极其稳定的硬件显示

5.5英寸Gorilla Glass 3 9H屏幕可确保在不同恶劣环境下的性能

高度定制的结构

“一体化”硬件设计理念，可根据不同项目需求扩展硬件模块集成

快速充电

快充技术可以提供最高效的体验

规格

物理特性
方面 170 .8 mm(H)x8 1 mm(W)x2 0.4 mm(D)±2 mm
重量 净重：380g（含电池和腕带），毛重：450g
展示 坚固的5.5 英寸 TFT-LCD (720x1 44 0 ) 背光触摸屏
背光 LED背光
键盘 3个TP键，4个 功能键，4个侧键
扩展 2 * PSAM，2 *  SIM，1 *  TF
电池 可充电锂离子聚合物，3.8 V，4800 mAh
性能特点
中央处理器 Cortex A73    2.0GHz 八核, MTK6762
操作系统 安卓10 .0
贮存 4GB RAM、6 个4GB ROM 、Micro SD 高达 256GB 可选
用户环境
工作温度 -20℃至50℃
储存温度 -20℃至70℃
湿度 5%RH 至 95%RH（非冷凝）
跌落规格 在工作温度范围内从 5 英尺/1.5 米跌落至混凝土
密封 IP65，符合 IEC
静电放电 ± 15kv空气放电，±8kv直接放电
发展环境
语 爪哇
环境 Android Studio 或 Eclipse
数据通讯



广域网 TDD-LTE 频段 38、39、40、41；FDD - LTE频段1、2、3、4、5、7、8、12、17、20 
WCDMA(850/1900/2100MHz)；
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz)；

无线局域网 2.4GHz/5.0GHz 双频，IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
无线局域网 蓝牙类 v2.1+EDR、蓝牙 v3.0+HS、蓝牙 v4。2
全球定位系统 GPS（嵌入式 A-GPS），精度为 5 m
数据采集​​器
条码阅读器（可选）
二维 条码 霍尼韦尔 N570 3  2D 扫描引擎/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1

符号系统 PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR
code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet,
US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch
Postal。ETC

彩色相机
解析度 后部 13 兆像素，前部 5.0 兆像素
镜片 带 LED 闪光灯的自动对焦
RFID阅读器（可选）
RFID NFC 频率

                  
13.56MHz

协议 ISO 14443A&15693、NFC-IP1、NFC-IP2
读/写范围 2厘米至5厘米

配件
标准 1x 电源；1x锂聚合物电池， 1xUSB数据线
可选的 摇篮






















