
OCBS-D105手持无线条码扫描器带屏幕和内存

规范：

无线通信：
调制 GFSK
传输速率 200kbps的
功率 10dBm的
传输距离 视觉直线距离300米
天线 内置弹簧天线
性能特点
光源 650nm激光

支持条形码 EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，39码，93码，128码，EAN128，Codaber，5 Industoal 2，
5交错2，5矩阵2，微星等

扫描仪类型： 双向
扫描速度 48±2扫描/秒
扫描距离 10-520mm
扫描宽度 20毫米@窗口，220毫米@200毫米
解析度 0.10毫米（PCS0.9）
景深 0〜250毫米（0.33毫米，PCS 90％）
工作方式 触发或自动（连续模式）扫描
物理特性
记忆： 4M（可存储10万条码）
接口： 标准配置迷你USB接收器; RS232和PS2可选

当前： 96毫安（工作）
46毫安（待机）

电池： 内置可充电锂离子电池（3.7V，1900mAh的）
材料 ABS + PC
尺寸： 102mmX46mmX28mm
重量： 130克（含电池）
用户环境
工作温度 -20摄氏度〜45摄氏度
储存温度 -20摄氏度〜60摄氏度
湿度： 5〜95％的相对湿度，非冷凝
安全
EMI / RFI： CE&安培; FCC DOC合规
安全标准 第二次全国激光安全标准
订购信息
组织公民行为-D005 迷你433MHz的无线条码扫描器与屏幕和内存
组织公民行为-D105 迷你蓝牙无线条码扫描器与屏幕和内存

 


