
手持1D激光条形码读取器条形码扫描仪

（型号：OCBS -L017）

特征：

200mm/s扫描速度；
10-40厘米长的景深；
与多语言布局兼容；
1.5m的自由落在混凝土表面上；
可以切换到手动，连续扫描。

规格：

常规
型号 OCBS-L017
材料 ABS+PVC+PC
语言 多种语言
接口 USB
触发模式 手动，连续扫描
操作电流 50mA(运行)，40mA(待机)，100mA(最大)
电源供应 DC 5V±5％
静止电流 20mA
ESD保护 15kV空气排放
抗跌落 1.5m自由落在混凝土表面上
性能
扫描速度 每秒200张扫描
扫描深度 2-9厘米（0.1mm宽度），3-30cm（0.3mm宽度）
扫描宽度 最小0.1mm（4mils）
打印对比 ≥25％
扫描距离 10-400mm卷60º，斜45º
光源 可见的 激光 650nm
解码功能 1d：UPC-A，，，，UPC-E，，，，EAN-8，，，，EAN-13，，，，代码128，，，， 代码39，，，，代码93，，，， 交错2中的2个，，

，，矩阵2 of 5，，，，工业2，共2个，标准2，共2个（IATA25），科达巴尔（NW-7（），，，，等等
外观
包装尺寸 150mm * 70mm * 95mm
环境
使用温度＆ 湿度 0到45摄氏度，10％〜80％ 没有凝结
贮存温度＆ 湿度 -20至60摄氏度，10％〜90％ 没有凝结




