
有线激光条码扫描器
- 我A15 ）

特征：

具有自动感应功能的手持式激光条码扫描器1.
高扫描率（ 2 00 次扫描/秒）和长读取距离2.
解码出色 英 能力3.
支持USB和RS2324.
灰白色和黑色可供选择5.
一般的
模型 OCBS-LA1 5
颜色 灰白色 和 黑色的
材料 ABSPVCPC
防护等级 IP52
站立 标准配置
接口 默认 USB （RS232定制）
力量 c 消费 105mW（待机）、320mW（工作）、550mW（最大）[平均]
电源 5V直流±5%
按钮 l 伊夫斯潘 取决于 100000 次
静电放电 15KV空气放电
跌落规格 自由落体1.5m（混凝土地面）
支持语言 英语 , 法语（加拿大） , 德语（德国） , 意大利语（意大利） , 国际西班牙语 , 土耳其语Q , 土耳其F ,

荷兰语（荷兰）等
系统支持 Linux , 安卓 , 视窗XP / 7 / 8 / 10 , 苹果
表现
光源 可视激光650nm
解码速度 2 00次/秒
读取距离 10毫米-600mm
阅读模式 激光
触发模式 手动的 , 自动感应
错误率 1/5000000
提示方法 蜂鸣器指示灯 （ 引领 ）
解决 4百万
打印对比度 30%
扫描角度 旋转角度30°，仰角45°，偏角55°
扫描深度 代码39 917万 （ 15位 ）： 5厘米 - 20厘米

代码93 1083万 （ 16位 ）： 5厘米 - 23厘米
代码128 917万 （ 16位 ）： 5厘米 - 20厘米
EAN13 1040万 ： 2厘米 - 25厘米

解码能力 Code25-交错 ,Code25-标准,Code25-Matri,Code39,
Code32、Code93、Code128、EAN/GS1/UCC128、库德巴、MSI、
英国普莱西，EAN/JAN-13，UPC-A，EAN-8，Code11，UPCE，
GS1 全向，GS1 Limited，Febraban（巴西银行代码），
中国邮政

身体的
重量 总的： 第426章
包裹 18 0* 115* 92 mm
44 1 箱装 600* 45 0* 第385章 毫米/ 20.9 公斤
环境
在职的 温度 ＆ 湿度 0 到 4 5 摄氏度 , 10%~80% 无凝露
贮存 温度 ＆ 湿度 -20至60 摄氏度 , 10%~90% 无凝露














