
 带支架的自动感应手持式有线1D激光条形码阅读器条形码扫描仪

 （型号：OCBS -LA16）  

 

特征：

200MM/S扫描速度；

10-60cm长景深；

兼容多种语言布局；

通过在混凝土表面自由下落1.5m测试；

可切换为手动，连续，自动感应；

稳定支架可选。

规范：

项目 参数
光源 可见光650nm
安全 符合中国激光安全标准
解码能力 üPC-A，UPC-E，EAN-13，EAN-8，ISBN / ISSN，Code39，代码栏，交错式/ ITF 25岁 产业 25岁 码 128，代码93，代

码11，MSI / PIESSEY， UCC / EAN128

接口 USB，RS232，PS / 2
触发方式 手动，连续扫描，自动感应
传输速度 RS232波特率：1200-19200
扫描宽度 最小0.1mm（4mils）
扫描深度 2—9厘米（0.1毫米宽），3到50厘米（0.3毫米宽）
扫描速度 200扫描/秒
扫描距离 10-600mm横滚60º，俯仰45º
工作温度 -20ºC―50ºC
储存温度 -20℃―60℃
工作湿度 0―95％
储存湿度 5％―95％
电源供应 直流5V±5％
工作电流 50ma（运作中），40ma（待机），100ma（最大）
静态电流 20毫安
抗冲击 在地面上自由下落1.5m
语言 多种语言
材料 ABS + PVC + PC
机壳尺寸 167 * 97 * 65毫米
静电防护 15KV排气

 




















